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REFL ST

RELACAO DE PECAS

17219-LATERAL ESQUERDA
17220-LATERAL DIREITA
17221-DIVISaRIA ESQUERDA
17222-DIVISaARIA DIREITA

17223-CHAPEU
17224-BASE

17225-BASE DO MALEIRO
17226-PRATELEIRA
17227-PRATELEIRA DO CALCEIRO
17228-RODAPE DIANTEIRDO
17229-RODAPE TRASEIRO “I
17230-TAMPO DE GAVETA “I
17231-PILASTRAS
17232-FRENTE DE GAVETA
17233-LATERAL DE GAVETA
17234-CABECEIRA DE GAVETA
17235-FUNDO DE GAVETA

17236-COSTA

17237-COSTA DO MALEIRO
17238-PORTAS CENTRAIS
17239-PORTAS LATERAIS

[

‘0BS:  Para
solicitar

pecas indicada.”

assisténcio técnica,
utilize o codigo das

GARANTIA POR
DEFEITOS DE
FABRICACAO DE
03 MESES

Rua da Emancipagdo, 2000 - Tupandi - RS
Fone: (51) 3635-6600
www.kappesberg.com.br

N

Cliente amigo!

Ao adquirir um produto KAPPESBERG tens em suas mdos
um produto de qualidade., Para que esta qualidade
permaneco & necessario que se tome algumos
orientacdes. As portas devem estar kem niveladas,para
que isto aconteca, elas devem ser encaixodas e
reguladas antes do montagem das costas, okservando
que o mbvel deve estar no esquadro. Estas devem ser
fixadas do meio para fora.




DETALHE DO SUPORTE DE GAVETA
ESTE DEVE SER FIXADO

ABAIXO DO FUNDO DE GAVETA
DOIS NA FRETE E DOIS ATRAS
APOS A GAVETA ESTAR MONTADA

“L* DE METAL PARA
PRENDER A FRENTE
DE GAVETA

‘Obs' Colocar os
parafusos da
corrediga pelo lado
e ndo por balxo.”

DOBRADIGCA




