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ROUPEIRO SONARE 3 PTS

ALT:2180mm | LARG.:1905mm | PROF.: 500mm

CURTA NOSSA PAGINA
NO FACEBOOK

LINK AO LADO (QR CODE)
FICHA TECNICA " ;
"PRODUTO 100% MDP ) PARA ASSISTENCIA TECNICA, INDICAR NOME,
ESPELHO PORTA (OPCIONAL) CODIGO E COR DA PECA.
TRILHO INFERIOR EM ALUMINIO
CORREDIGAS TELESCOPICAS
CALCEIROS E CABIDEIROS EM ALUMINIO PARA SOLICITAR FERRAGENS, UTILIZE A

ACABAMENTO EM ALTO BRILHO ULTRAVIOLETA E HD LISTA DA PAG INA 2.




RELACAO DAS PEGAS E

((RELAGAO DE FERRAGENS ROUPEIRO SONARE 3 PORTAS - COD. 7962 |

= COD. [LETRA DESENHO QTD. NOME
IDENTIFICACAO DOS VOLUMES
(N@ Peca| Cédigo | Volume 1/5 7810 LATERAL 9 GAV. SONARE | Q) 2272| A 32 | Parafisso 5,0140
15 7804 | COSTAS SONARE 9 GAV. 05
04 7782 | DIVISAO MENOR SONARE 02 10323( C2 06 |Roldana ¢/ Rolamento 40mm
o7 7777 LATERAL DIREITA SONARE 01
10 7778 | LATERAL ESQUERDA SONARE 01
13 7787 | MOLDURA SONARE 01 2042 C5 24 |Parafuso 3,5x12 Flangeado
o1 7783 | RODAPE DIANTEIRO SONARE 9 GAV. |01
02 7784 | RODAPE TRASEIRO SONARE 9 GAV. o1
M9 6123 | PERFIL H 1900mm 04 1474 | C6 —— 97 | Prego10x10
Q1 6121 | TRILHO INFERIOR ALUMINIO 1870mm |01
P2 6122 | TRILHO SUPERIOR PYCmm 1870MM 01 ;
8204 | KIT ACESSORIOS o1 1404/.C8 = o | [l
- Y,
(N° Pecal Codigo | Volume 2/5 7811 TAMPO 9 GAV. SONARE __| Q) 1405| C9 = 04 | Caviha 6x60
06 7780 | BASE SONARE 9 GAV. o1
17 77856 | FRENTE GAVETA SONARE 08 0 5 de Col
21 7823 | FRENTE GAV. SONARE C/ CHAVE o1 1472| D3 ]:j 4| Do tetan
12 7779 | TAMPO SONARE 9 GAV. 01
05 7806 | TRAVESSA GAVETA SONARE 01 2043 | D4 @ 04 | Suporte Angular
03 7786 | TRAVESSA RODAPE SOONAHE 02 "
F7 5357 | CORREDIGA TELESCOPICA 350mm 09 ; :
- P1 7857 | TUBO OBILONGO 606mm 03 4003 | D5 ) 02 | Suporte Vidro Pino
_
(N2 Pecal Cédigo | Volume 3/5 7812 KIT DIVISAO 9 GAV. SONARE__ | QL) 3087 | D6 aD 02 | Suporte P/ Prateleira 6x8
8 7781 | DIVISAO MAIOR SONARE 02
19 7808 | FUNDO GAVETA SONARE 09 —;
18 | 7807 | LATERAL GAVETA SONARE 18 2324 | D8 "z 67| [Coneckublonizga
11 7788 PRATELEIRA SONARE 04
20 7803 | TRASEIRO GAVETA SONARE 09 1453 | D9 > 02 | Cantoneira4 Furos
7962 KIT FERRAGEM SONARE 9 GAV. 01 =
L1 7894 | PUXADOR TORANTO 180mm 03 ==
X2 10922 | PUXADOR DUNA 192mm 09 1117 | E2 @ 08 | Sapata 15115
1422 | F @ [ 36 | Parafuso 35x35
2 J
(N2 Peca[ Cédigo | Volume 4/5 - 7813 PORTA SONARE 3PTS QM) 1410 | G2 o 01 | Fechadura 22mm
L 16 7789 | PORTA SONARE 03
J 1420 H @) [ 190 | Parafuso 35x14
(N2 Peca| Cédigo | Volume 5/5 OPCIONAL - 11358 KIT ESPELHO 1160x440 | QE)
L R9 11358 | ESPELHO (1 Unidade) o1 2859 J @) (o 18 | Parafuso 3,5x25 Flangeado
y,
—_— S~ S 7514 | P €D (rovew 08 | Parafuso 3,514 Flangeado
L (13 ]
e ——— {1 e c— =
e ——— 2 —_— 1426| aQ () [ 02 |Paraf. 3,5x16 Chata phi
- > L 5
4390 S @ (wwwm 06 | Parafuso3,5x20 S/ Ponta Flang.
11440 Z2 €S 06 | Suporte Cabideiro Ptéstico
L -
("RELAGAO KIT ACESSORIOS ROUPEIRO SONARE 3 PORTAS - COD. 8204 )
COD. [LETRA DESENHO QTD. NOME
1158 | E6 ) 02 | 6z
1434 | G5 s 08 | Tampa Furo 6mm Exlemo
L 7
(  RELAGAO DE ACESSORIOS ROUPEIRO SONARE 3 PORTAS |
COD. [LETRA] DESENHO QTD. NOME
5357| F7 09 | Corrediga Telescopica 350mm
7894 | L1 = 03 | Puxador Toranto 180mm
6123 M9 D/\_,_) 04 | PerfilH 1900mm
NECESSARIO PARA MONTAGEM 7857 P1 ——— Qs | Mo Oblengo S05mm
= 6122 P2 é 01 | Triho Superior PVC 1870mm
X
6121 Q1 | =—m—m—m—mm—————> 01 | Trilho Aluminio Inferior 1870mm
Chave Phillips i u:] =1
2 (Duas) Pessoas Martelo ’ Oculos de Protegao Parafussadeira \1 0922 X2 /7 09 | Puxador Duna 192mm )
|HH|H\\|I|||||||||IIII|\\\\|\\H|\\H|H|I|IIIIIIIII|H\\|\\\\|I|||||||1|IIII|IIII|IIH|\\\\|H||||||||IIII|HH|H|||\\\\|\Hi||||||||II|IIH]\\\\|H|||||H|l||||||||||||]|\H\|HH|I|II|
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UTILIZE A REGUA PARA A MEDICAO DOS PARAFUSOS 02




~

s
@ COMEGAR A MONTAGEM, EFETUANDO A MONTAGEM DO RODAPE CONFORME DESENHO ABAIXO.

BT

04 - PARAFUSO 5x40

RTINS

04 - PARAFUSO 3,5x14

? ( 04 - SAPATA 15x15 %

@ PARAFUSAR AS CORREDIGAS NAS DIVISOES MENORES CONFORME
ORIENTAGOES ABAIXO.

PARAFUSAR AS
CORREDIGAS SEMPRE
NO SEGUNDO FURO
NA PARTE DA FRENTE.

[@m

24 - PARAFUSO 3,5x14 06 PARES - CORREDICA?

(.

~

p
@ FIXAGAOQ DAS DIVISOES MENORES, NO ROD{-\F’E JA MONTADO E
TRAVESSA DO GAVETEIRO ENTRE AS DIVISOES.

04 - CAVILHAS 6x30

L

»
02 - CANTONEIRA 4 FUROS?

@) [

08 - PARAFUSO 3,5x14

L.
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@ ENCAIXAR BASE SOBRE AS DIVISOES MENORES

04 - CAVILHAS 6x60

.

2
@ PREPARAGAQ DAS LATERAIS PARA MONTAGEM.

PARAFUSAR AS
CORREDICAS
SEMPRE NO

SEGUNDO FURO
NA PARTE DA

FRENTE.

[ @) [ ? [ = ?
16 - PARAFUSO 3,5x14 03 PARES - CORREDICA

04 - SAPATA 15x15

.

-
@ PARAFUSAR LATERAL DIREITA CONFORME DESENHO ABAIXO

/

[@Il:mmm

04 - PARAFUSO 5x40

.

p
@ PARAFUSAR LATERAL ESQUERDA CONFORME DESENHO ABAIXO

]

@) [

04 - PARAFUSO 5x40

L.
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FIXAGAO DA PRATELEIRA SUPERIOR DIREITA E DIVISAQ DIREITA. @ FIXAGAO DAS PRATELEIRAS CENTRAIS E DIVISAQ ESQUERDA.

il C8 27 C8 + A
A A i\“""" = (p—— A
FO 1 il?j:—_‘?:--" il ——
uA—E'- —\@_\; = --é
8 8

[@W[@?[@m[@?

04 - PARAFUSO 5x40 02 - CAVILHAS 6x30 08 - PARAFUSO 5x40 02 - CAVILHAS 6x30

(. /N S

s ~
PARAFUSAR A PRATELEIRA SUPERIOR ESQUERDA.

p
@ PREPARA O TAMPO PARA MONTA-LO

ATENGAO:
e ; FIXAR 0 LADO PLANO DO SUPORTE PARALELO
| i AO LADO FILETADO DA MOLDURA, LADO ESSE
DO SUPORTE, QUE FICARA EM CONTATO COM
0 TAMPO CONFORME DESENHO ABAIXO.

—— i1 1 i e

e

FILETE
DEPOIS DE FIXADA A
MOLDURA DEVERA FICAR
A UMA DISTANCIA DE 15mm
DE CADA EXTREMIDADE
DO TAMPO, CONFORME
DESENHO AO LADO.

08 - PARAF. 3,5x14 FLAN 04 - SUPORTE ANGULA

L . VN v,
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@ ENCAIXAR 0 TAMPO NAS DIVISOES E PARAFUSAR O MESMO NAS
LATERAIS JA COM A MOLDURA FIXADA.

[ @ [

04 - PARAFUSO 5x40

.

r
(13) PARAFUSAR 08 SUPORTE DOS CABIDEIROS.

@ Do [ )

12 - PARAFUSO 3,5x14 06 - SUPORTE TUBO OBL?

J

-
COLOCAGAO DO PINO SUPORTE DE APOIO DAS COSTAS.

j " FIXE OS pmos NA[
LFURAGAO.DO DO RODAPE

:, TRASEIRO/
——

@

—Dp—
VISTA TRASEIRA

0
02 - PINO SUPORTE

P

(.

L.

J
)

@ FIXAGAQ DAS COSTAS, MONTAR DE BAIXO PARA CIMA, VERIFICANDO 0

~

NIVELAMENTO DO PISO, PARA QUE AS COSTAS FIQUEM NO ESQUADRO.

——
—

_C6 __C6 _C6 |_C6
=M= = 4 C6
—C6 |-
- C6
== C6 -
__Cé6
—C6 [ _
1.-C6
—_C6 ,.-"':;:one AS COSTA.
P i NOPINO E PREG
! HB—J*H3 EMSEGUIDA /.

ATENGAO:
COMECE APOIANDO
A COSTA INFERIOR
EM CIMA DOS PINOS
PARAFUSE E
PREGUE, FAGA
A JUNGAO DAS

[ @ [

06 - PARAFUSO 3,5x14

SEGUINTES COM O
PERFIL E PREGUE AS
MESMAS CONFORME
O DESENHO ACIMA.

[ —_

97 - PREGO 10x10
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EFETUAR A MONTAGEM DAS PORTAS DE CORRER.

PORTAS
VISTA

NASEIRA

S

PORTAS
VISTA
FRONTAL

06 - ROLDANAS

@ (o ‘
24 - PARAFUSO 3,5x12 FLAN

06 - PARAFUSO 3,5x20

(.

-
@ MONTAGEM DO ESPELHO CASO OPTE PELO MESMO.

0 ESPELHO
E OPCIONAL

NAO UTILIZAR
PARAFUSADEIRA

ATENGAO: COLOCAR OS ESPELHOS SOBRE A
PORTA E DIVIDIR COM AS EXTREMIDADES.

@) [
02 - PARAFUSO 3,5x16

h

=
COLOCAGAO DO GUIA SUPERIOR.

ATENCAO:
ENCOSTAR O GUIA

NA MOLDURA E
FIXAR O MESMO COM
PARAF. 3,5x14.

[ @ ruuw

08 - PARAFUSO 3,5x14

P

02 - SUP. PINO ESPELHO
L
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COLOCAGAQ DAS PORTAS DE CORRER.

PRIMEIRO ENCAIXE A PORTA NO GUIA SUPERIOR
E EM SEGUIDA ENCAIXE NO TRILHO INFERIOR,

ALINHE A PORTA E PRAFUSE O TRILHO.

(.

P
DEPOIS DE ALINHAR AS PORTAS PARAFUSE 0S5 TRILHOS.

—

[@Dnmm

04 - PARAFUSO 3,5x14

.

-
@ MONTAGEM DAS 9 GAVETAS.

01 - FECHADURA ?

gy
&2

(o

18 - PARAFUSO 3,5x25

? f

F
09 - PUXADOR

i

@) [ ) DI
|72 - PARAFUSO 3,5x14 | 36- PARAFUSO 3,5x35
= =
36 - CAVILHAS 6x30 18- CONECTOR MONT.

(.

p
@ PARAFUSAR AS CORREDIGAS TELESCOPICAS NAS GAVETAS.

[O;mm»

36 - PARAFUSO 3,5x14 ? ‘ 09 Pares - CORREDICA

L.
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