RECOMENDAGCOES

Nunca utilizar produtos quimicos para limpar o produto,
use somente uma flanela levemente umedecida em agua
e em seguida uma seca e macia. Quando houver
necessidade, faca o uso de cera automotiva (Ex: Grand

Prix), para remover manchas e marcas ou recuperar o AU
brilho da pintura.
Caso ocorra vazamento ou acumulo de agua no produto, SIS Bl
enxugar imediatamente.
IMPORTANTE
ABUMI ndo se responsabiliza: Antes de fazer a instalacdo, leia o Manual com atencao.
Os nossos produtos devem ser sempre instalados por
- Quando a instalacéo for executada incorretamente. profissionais qualificados.

- Quando for verificado pessoalmente por um de nossos
técnicos, qualquer defeito ocasionado por mau uso do

produto ou descuido para com o mesmo. MATERIAIS NECESSARIOS
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ESPELHO BLU 60/80 PROCEDIMENTO DE INSTALAGAO

O SLZ ORAS Y (POSICAO HORIZONTAL) 1° Passo: Verificar antes de ser instalado o produto, se n&o existe no

Sl SORTEIDE PIXACAD local das furagcdes, nenhuma rede elétrica ou hidraulica embutidas na

A parede.
7au
7 7a
f 2° Passo: Tomar o maximo de cuidado ao manusear as partes que

compdem o Espelho, principalmente com os cantos, que, podem
causar quebras e acidentes.

3° Passo: Definir a posicao e altura desejada, para fixar o Espelho

- = (utilizar o nivel).
— 3 Marcar na parede o local dos furos.
1
FITA DUPLA FACE 4° Passo: Fazer as furagbes com broca de de vidia(08mm).
Introduzir as Buchas(2) e rosquear os Parafusos(1) nas mesmas.
5° Passo: Pendurar o Espelho, encaixando os Suportes de Fixagcéo
nos Parafusos.
Adesivar na parede, a parte inferior do Espelho, com as fitas dupla
face, existentes no verso.
Codigo | Qtde. Descrigao llustragao
(1 02 | parafuso (4,8 x 50)

2) 02 Bucha (S 08)






