ATUALIZADO EM: 14/08/2017
RuA JOANA GUINDANI TONELO, 1952
BENTO GONGALVES-RS
FoONE (54) 2102-9000
ATENDIMENTO@BEMOBILIARIO.COM.BR
mobiliario inteligente

MANUAL TECNICO 1002 RETRO

Identificagdo dos componentes
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ATENGAO
CAPACIDADE DE CARGA
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Total: 00KG DISTRIBUINDOS

COMPONENTES FERRAGENS
© Lateral Cavilha 8x30 mm

© Teto Cola

©® Base Parafuso cabega flangeada 4x50 mm

@ Costa Prego

Parafuso cabega chata 3,5x14 mm

Chapa de fixagao

Bucha de nylon 8x40 mm




1° ETAPA

Utilizando Cavilhas 8 mm (Comp. A), Cola (comp. B) e
Parafusos cabecga flangeada 4x50 mm (comp. C) fixe as
Laterais (Comp. 1) na Base (Comp. 3), em seguida utilizando

apenas Cavilhas 8 mm (Comp. A) e Cola (comp. B) fixe o Tetq
(Comp. 2) nas Laterais (Comp. 1).
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E INDISPENSAVEL A !
UTILIZAGAO DE COLA!

2° ETAPA

Utilizando Prego (Comp. D), Fixe a Costa (Comp.4) na parte
posterior do médulo.

3° ETAPA

Utilizando Parafuso cabega chata 3,5x14 mm (Comp. E),
fixe a Chapa de fixagdo (Comp.F) nas Laterais (Comp. 1)

4° ETAPA

Utilizando Parafuso cabega flangeada 4x50 mm (Comp. C)
e Bucha de nyolon (Comp. G) prenda o médulo no local
desejado.
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