
MODULADO 
GAVETEIRO 2 PORTAS ARANI 
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 REF. DESCRIÇÃO ILUSTRAÇÃO QTD

A Parafuso 3,5x14 170

B Parafuso 5x40 32

C Parafuso 3,5x25 14

D Cavilha 6x30 12

E Cantoneira 4 Furos 10

F Sapata Deslizante 06

G Prego 10x10 30

H Cantoneira Metálica 04

I Puxador 02

J Calço / Dobradiça 35mm 06

K Suporte Cabide 02

L Fixador Fundo de Gaveta 06

M Parafuso 3,5x35 12

N Corrediças Telescópicas 06

O Cabideiro de Alumínio 01

P Perfil H 1

Q Parafusos União (rosca cilíndrica) 02

6



C L A

01 11097 Lateral da Gaveta 6 390 128 15 MDP 0,48

02 11098 Prateleira da Gaveta 2 760 450 15 MDP 3,31

03 11099 Tampo e Base 2 760 540 15 MDP 3,31

04 11100 Laterais 2 2280 540 15 MDP 11,94

05 11101 Traseiro da Gaveta 3 585 100 15 MDP 0,56

06 11102 Vista 1 790 60 15 MDP 0,46

07 11103 Suporte de Corrediça 4 550 60 15 MDP 0,32

08 11104 frente da Gaveta 3 670 160 15 MDP 1,04

09 11105 Rodapé 2 760 70 15 MDP 0,51

10 11106 Fundo da Gaveta 3 610 395 3 MDF 0,41

11 11107 Portas 2 2136 360 15 MDP 7,45

12 11108 Costas 2 2155 390 3 MDF 1,7

PESO UM

(KG)

Nº

PEÇA
CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD

DIMENSÕES (mm)
MATERIAL
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Posicione a corrediça e 
parafuse nos locais indicados.
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FRENTE DA GAVETA!
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Opção de separação
de corrediça.
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Separe a corrediça
conforme a ilustração.
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OS PUXADORES SÃO 
PARAFUSADOS DE

DENTRO PARA FORA.
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apoie aqui no tampo/base

LADO ESQUERDO
ESSE LADO PARA CIMA

LADO DIREITO
ESSE LADO PARA CIMA

apoie aqui no tampo/base

+

+

Gabarito para fixar
Dobradiça perto do
Tampo/Base. 

Gabarito incluso junto as peças.
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Segue as opções para configurar seu móvel!
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Utilize os parafusos {C}
para junção dos módulos. 
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Utilize os parafusos {C}
para junção dos módulos. 

C
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