Atengdo!!! Utilizar Cola nas
Cavilhas e Fundo da Gaveta.

Attention! To use Glue in Cavilhas
and Deep of the Drawer.
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MONTAGEM DAS GAVETAS / ARMADO EL CAJON

Passo 4

MONTAGEM DAS PRATELEIRAS
ARMADO EL ESTANTES

(o)

6° PASSO

~To fasten the screw in the
inferior part of the drawer.

Passo 6
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INSTRUCOES DE MONTAGEM

Instrucciones de armado

Guarda-Roupa Bahia / guarda ropa
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ATENCAO
- Ler e observar atentamente toda a instrugéo antes de iniciar a montagem.
- A montagem do produto devera ser feita em superficie limpa e plana.
- Aconselhamos utilizar a embalagem para forrar o chao a fim de nédo danificar
o produto.
- Evitar batidas e o contato com objetos cortantes.
- Observar as cargas maximas suportadas de acordo com o desenho.

LIMPEZA

- Pano levemente umedecido com agua seguido de pano seco.
- N&o utilizar produtos quimicos e abrasivos.

ATENCION

- Lea y siga todas las instrucciones cuidadosamente antes de iniciar el montaje.

- El montaje del producto debe estar en una superficie limpia y plana.

- Recomienda utilizar el embalaje para cubrir el suelo con el fin de no dafiar producto.
- Eviten los golpes y el contacto con objetos punzantes.

LIMPIEZA

- Pario ligeramente humedecido con agua, seguido por un pafio seco.
- No utilice productos quimicos y abrasivos.
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Identificacao dos Acessorios / Identificacion de Accesorios MONTAGEM / ARMADO
NOTA: A Isepara@éo dos .acesgérios. antes de inicar a facilitard a mesma. os Parafusos e cavilhas estdo em escala real, em caso de duvida o %
colocar 0 acessorio sobre a Imagem.
NOTAS: ga Zegaraciébn dfe los accesorios antes de comenzar e | armado facilitara el mismo. Los tornillos y taque tes son en escala real. En caso 3° PASSO e H H H @\Y
e dudas sobre |a imagen. O
A Parafuso chato Cod.
Tomillo de Cabeza Plana | 31 | 3986 FIXADOR DE FUNDO
; Porca plastica Cod.
B ‘l' 12X10 mm Tuerca Plastica 31 3874
C Suporte Cabideiro Cod. @
. 2] —
3,0x14 mm Soporte de Cabina 04 |10865| I8 o §
c O
22 98
D @ @ Cavilha 22 Cod. | o § ‘%’ 8
6,0X30 mm| Tarugo 3881 8° ©g
9 o8 @ —
E ¢ N Cavilha 01 S é ° §
! 7 6,0X50 mm| Tarugo 86| 52 82
Fli . Peri 1210 01 || G5 8% PREGOS | CLAVOS
| | Peril | 17177 45 sl " Y ) | ==
5 o
[3} £ OBS, NAO SE ESQUEGA:
G DSSXXS} Parellfuso chato 50 Cod. | > 2 z S T S T,
3 5x12 mm Tornillo de Cabeza Plana 3385 = DEPENDE DA BOA COLOCAGAO
J DO FUNDO”
H @ Parafuso Cod. o SAPATO / ZAPATO
3,5x20 mm | Tormillo 02 |/ o o
I @ Parafuso 3,5x12 corred. Cod. o Cantoneira Rodapé 03 Cod. 4° PASSO \
ES 5x12 mm | Tomillo de Corredera 36 5738 T b// Cantonera Rodapié 11409
J ﬂ Parafuso 3,5x14 24 Cod. U e Cantoneira Cod. i ' Colocagéo da Porta
Parafuso 3,5x14 12438 > Canton 15 3882 Encaixe a parte superior no trilho
_ » pressione para cima e encaixe
K : Lat. Corredica Esq. 03 Cod. V Garra p/ Costas 13 Cod. / a parte inferior no trilho metalico.
= Lateral Corredizo Izquierdo 16452 3877 certifique que o guia esteja no ————\
Cuello de Espalda . trilho antes de movimentar a Observar as
‘ Lat. Corrediga Dir. Cod. Guia porta Superior Cod. porta.Repita a operagéo nas 3portas | medidas para
= 03 X 06 . p
Lateral Corredizo Derecho 16452 Guia puerta superior 5811 | fixar o cabideiro
Corrediga Gav. Esq. Cod. Roldana inferior Cod. Observar las
M Corredera de Caj6n Izquierdo 03 16452 Y & roldana inferior 06 5812 L medidas para fijar
N _ Corrediga Gav. Dir. Cod. Suporte Prateleira Cod. \ el caballete
Corredera de Cajon Derecho 03 16452 Z @ Suporte de estante 04 3883
Prego Cod. @ Tapa- Furo Cod. A
0] 10x10 mm | Clavo 130 3575 AA Tapa Del Agujero | 08 | 3580 _
P Sapata Simples 04 Cod.  — Fita Dupla face 24 Cod. %(@% ) @
1
3,5x14 mm | Zapato Simple 15597 AB cinta doble cara 17199 . -
Q Sapata Dupla | | Cod. Ant-Empeno | (4 | Cod 2Z)
3,5x14 mm Zapato Doble 3878 AC anti-empeno 17140 e o trilho é de 18mm
R Cola 01 Cod. Trilho Inferior Cod. AB
10g Pegamento 3872 AD carril inferior 01 17021 y 01 ’_y
Prego Ardox Gav Cod. Perfil I 375 Cod. .
S 12 x 12 mm| Clavo Ardox 15 | 555 AEl=——=| oo s | 01 15603 _ AB AB AB AB
A F NEF Suporte Cabideiro 01 Cod. \ Cole a fita dupla face e cole no aplique conforme a imagem acima
Soporte de Cabina 5485 Observe a medida indicada na porta e cole o aplique
J J
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1° PASSO

2° PASSO

-

N° Descricao Material | Medidas | QTD. | volume
01 |Aplique Puxador MDF 596x120x3 3
02 | Cabideiro Matalico 580 1
03 | Cabideiro Maior Metalico 1176 1
04 |Chapéu Interno MDP 1776x385x12 1
05 |[Chapéu MDP 584x385x12 2
06 |Chapéu c/ Canal MDP 1776x450x12 1
07 | Chapéu Inferior MDP. 1776x450x12 1
08 |Costa MDF 1855x598x3 3
09 | Divisdao MDP 1463x385x12 1
10 | Divisdo Pequena MDP 626x385x12 1
11 | Encabegamento MDP 1800x100x15 1
12 | Frente de Gaveta MDP 578x140x15 3
13 | Fundo de Gaveta MDF 560x363x3 3
14 | Lateral Dir MDP. 2005x450x12 1
15| Lateral Esq MDP. 2005x450x12 1
16 | Lateral de Gaveta MDP. 360x92x12 6
17 | Pilastra Pequena MDP. 360x92x12 2
18| Porta MDP 1820x596x15 3
19| Prateleira MDP. 584X385X12 1
20| Rodapé Frontal MDP 1776x75x15 1
21| Rodapé Traseiro MDP 1776x75x15 1
22| Tampo MDP 596X385X12 1
23| Traseiro de Gaveta MDP 536x75x15 3
24| Travessa MDP 401x75x15 1

Vocé vai precisar de/ Usted necesitara

3m
2 Pessoas /\ Espaco recomendado para montagem
2 Personas \/ Espacio recomendado para el armado
3m

Ferramentas nao inclusas
Herramientas no incluidas

Chave Phillips Martelo
Destornillador cruz ~ Martillo




Identificacao das Pecas / Identificacion de Las Piezas

Na porta central do Roupeiro
Fixar o Antienpeno(AC) nos
dois lados da peca(18).
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