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INSTRUCAO DE MONTAGEM
INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Aéreo 03 Portas 1200mm Connecf
Aerial 1200mm 03 Puertas Connect

Referéncia/Cor
[[] C56-35 - Duna/Cristal
[[] C56-42 - Fendi

Requisitos para montagem
Requisitos para la montaje

Pesos maximos recomendados com carga uniformemente distribuidas.

Peso maximo recomendado con la carga distribuida uniformemente.

Medidas (mm)

01 11 01 Base/ Base 1200x310x15

02 1/1 01 Lateral Esquerda/ Lateral izquierda 645x295x15

03 1/1 01 Divisdo/ Division 645x295x15

04 1/1 01 Prateleira Menor/ Estante menos 381x295x15

05 11 01 Lateral Direita/ Lateral derecha 645x295x15 Lista de Ferragens
06 1/1 01 Prateleira/ Estante 772x295x15 )

07 1/1 01 Tampo/ Tapa 1200x310x15 M

08 1/1 01 Fundo Lateral/ Fondo lateral 669x400x3 Daraf. 50xS0mm LA

09 1/1 02 Fundo/ Fondo 791x334x3 I )

10 11 03 Porta/ Puerta 612x396x15 i

Paraf. 3,5x14mm FLA.

o

Cavilha 8:25mm

S

Bucha plstica Smm

e

Giz de Corregio

2

Suporte de fxacio

Calgo metal Imm

Paraf. 3,51 2mm CHT Protegio cantoneira Paraf. Unido 30mm

HENMN

Batente PVC Saché de cola Adesivo tapa parafuso Fixador de fundos Etiqueta Resinada Henn Pusador Alum. MOV 396mm

( )
Para limpeza de seu movel, use uma flanela seca ou umedecida, e nao = | o Parafuso (L) deve ser usada somente quando este
utilize produtos quimicos que possam danificar seu produto. modulo for acoplado a outro modulo compomvel
Henn.
(. J
~

" El tornillo (L) se debe utilizar solo cuando el)
O sistema de montagem dos produtos, funciona de acordo com a > : modulo esta conectado a otro médulo componible
ordem crescente dos numeros indicados no desenho. Ex: 01, 02, 03, Henn.

04... até a conclusdo da montagem. ~ J

< RECOMENDACAO

Para fixar o mével na parede usar o suporte de fixagdo (J), o parafuso
3,5x14mm FLA (C), a Bucha 8mm (I) e o parafuso 5,0x50mm FLA

\(A)‘ J

RECOMENDACION

El sistema de montaje de los productos funciona de acuerdo con el Para conectar el movil a la pared con el soporte (), tornillo 3,5
orden creciente de los niimeros indicados en el dibujo. Ej.: 01, 02,03, [ x14mm FLA (C), el casquillo de 8 mm (I) y el 5,0 x50mm tornillo
\04.4. hasta la conclusion del montaje. kFLA (A).

Para limpieza de su movil, use una franela seca o humeda, y no
utilice productos quimicos que puedan danar su producto.
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Utilizar o saché de cola (N) em todas
as cavilhas (E)

do produto.

@

A

los pernos (E)
producto.

on el pegamento sobre (N) en todos]




