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PARA SUA SEGURANÇA, PREENCHA OS DADOS ABAIXO QUANDO DA COMPRA DO PRODUTO

Nota Fiscal / Cupom Nº _____________________Data da aquisição: ___ / ___ / ____

Loja de Aquisição do produto: _____________________________________________

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TERMO DE GARANTIA

Este produto tem garantia por um período de 12 meses, a contar da data de 
aquisição e tem cobertura:
 Defeito de fabricação abrangendo fiação, soquetes e acabamentos.
 O prazo acima não se aplica para lâmpadas, transformadores ou acessórios com 
garantias específicas
 A garantia é anulada em caso de instalação incorreta do produto, de evidente falta
de manutenção  ou de utilização  inadequada.
 Para validar este termo de garantia, o reclamante deverá apresentar a nota fiscal 
de compra do produto.
 A solicitação de troca ou reparação deve ser feita exclusivamente através do 
estabelecimento em que o produto foi adquirido.

F 110V
220V

Parabéns !
Você acaba de instalar um produto:
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1. Faça a marcação no teto para colocação das buchas.
2. Passe o cabo entre o acabamento canopla e niple e trave
na fivela de 2 furos.
3. Conecte o pendente na rede elétrica.
4. Fixe a travessa com os parafusos.
5. Rosqueie o niple na travessa.
6. Fixe a canopla com o acabamento.
7. Coloque a lâmpada.

VENTILADORES

MANUAL DE INSTALAÇÃO

Travessa

Niple

Acabamento

Fivela de 2 furos
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VENTILADORES

Em Caso de dúvidas, entre em contato com seu revendedor Volare.
Vendas: (17) 3231-2288

E-mail: sac@tksiluminacao.com.br - São José do Rio Preto - SP - Brasil
TKS ILUMINACAO E DISTRIBUICAO LTDA - CNPJ: 30.228.132/0001-36

LINHA MAD



Recomenda-se a instalação por um profissional habilitado.
Realize a instalação elétrica sempre com a energia desligada.
Verifique se a tensão é 110V ou 220V e compatível com a tensão 
dos elementos elétricos que compõem o produto.
Utilize sempre lâmpadas de mesma potência conforme aquelas 
indicada nas características técnicas do produto
Em instalações de forro de gesso a fixação do produto deverá 
ser feita na laje ou outro ponto de apoio rígido.
Instalações especiais exigem fixações apropriadas.

Para trocar a lâmpada, certifique-se de que não há tensão elétrica 
no pendente.

P ara fazer a limpeza no pendente, utilize um pano seco.
Quando da limpeza do produto, não use solvente ou material abrasivo. 
Peças de vidro, quando removíveis podem ser lavadas com sabão neutro,
e a recolocação quando estiverem secas.
Peças de vidro ou acrílico tomar cuidado no manuseio e instalação 
quanto a cantos vivos e arestas visando quebras e acidentes.
Cuidado com produtos que utilizam lâmpadas incandecentes ou halógenas 
quanto as altas temperaturas.
 Nunca utilize álcool para a limpeza de peças de acrílico.
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Os componentes utilizados nesse produto estão em 
conformidade com a Norma NBR 14136:2002.

LEIA ATENTAMENTE ESTAS INSTRUÇÕES ANTES DE 
PROCEDER A INSTALAÇÃO

ATENÇÃO
O não cumprimento dessas instruções

 poderá causar  acidentes e a perda da garantia

MANUTENÇÃO

LIMPEZA

Produto: Pendente Mad ;
Kit de componentes: 2 buchas 6mm; 2 parafusos 6mm; 
2 Arruelas de ferro lisa 3/16.

COMPONENTES E/OU ACESSÓRIOS

A composição dos materiais utilizados na fabricação desse produto 
são atóxicos e formados por:
Material: MDF
Porta lâmpadas: 1 x E27
(Este produto não inclui lâmpada)  A embalagem de papelão é reciclável.
O produto deve ser instalado em área interna.

COMPOSIÇÃO DO PRODUTO

PRODUTO NÃO DEVE SER INSTALADO
DIRETAMENTE NO GESSO

VENTILADORES VENTILADORES


	Página 1
	Página 2

