














B A SUBSTITUIGAO DOS VIDROS

RETIRADA DOS VIDROS (FOLHA MOVEL)

Det.16
7
Det.17 f
7 __'_f
Det.18 T.«ﬁ
Para retirar os vidros da parte mével solte os guias e Retirar o vidro superior. Soltar o parafuso intermediario
parafusos dos perfis laterais, conforme detalhes 16, 17, lateral e retirar o perfil espacador, por fim retire o vidro

18, 19 e 20, puxe a travessa superior e 0 montante

lateral até que se soltem do vidro conforme figura 12. Inferior da parte movel, conforme figura 12.

ATENGCAO: Para instalar os vidros na parte mével, refaca todo o processo acima, ao contrario.
— Porta Balcao de Correr Lateral
55 ESPECIFICACOES TECNICAS
: Porta Balcao de Correr Lateral
= ALTURA| LARGURA| BATENTE| vidro A vidroB |ESP. VIDROS
—_— 2150 1600 87 732x 946 | 732x 993 4 mm A A A A
— medidas em milimetros
Il|=:
| i
Porta de Correr Lateral 2 Folhas
A A ESPECIFICAQOES TECNICAS
Porta de Correr Lateral 2 Folhas Porta de Correr Central
| ALTURA[ LARGURA| BATENTE| vidoA | vidoB |ESP.VIDROS 4 Folhas
I | 2150 | 1600 87 | 732x946 | 732x993 | 4 mm ESPECIFICACOES TECNICAS
y Porta de Correr Central 4 Folhas
medidas em milimetros ALTURA | LARGURA| BATENTE| vidro A vidroB | ESP. VIDROS
B B 2150 | 2000 87 | 438x946 | 438x993 | 4 mm
medidas em milimetros
Produtos que nao podem ter contato com as borrachas:
Produtos recomendados para manuseio das borrachas: - Vaselina - Benzeno - Nafta:
- Glicerina - Detergente Neutro - Esteorato de Zinco - Combustiveis - Diesel - Gas Natural,
- Talco Industrial - Sabao Neutro - Solventes - Fluorbenzeno - Tiner;

- Querozene - Oleo Mineral - Toluol / Tolueno

05 *medidas de vidro para portas de correr 3 folhas, entrar em contato através do SAC Ullian.




LIMPEZA DA ESQUADRIA

Utilizar apenas agua, detergente neutro (5% diluido em agua) e uma esponja ou pano macio. Fazer a limpeza
de todas as pecas a cada 3 meses para zonas urbanas e rurais e 1 més em caso de areas industriais. Nao utilizar
no produto esponja de aco, produtos quimicos, tais como solventes e principalmente produtos acidos ou alcalinos,
pois sua aplicacao pode causar o aparecimento de manchas e tornar a superficie opaca. Limpar constantemente
os trilho inferior e superior, evitando assim o acumulo de poeira, pois com o tempo, as particulas vao se
compactando com a acao de abrir e fechar, transformando em crostas de dificil remocao e que comprometem o
desempenho do produto.

Apos a lavagem, secar a esquadria com pano seco e macio para evitar manchas na superficie.

CUIDADOS: Caso o produto nao seja instalado de imediato, nao retirar a embalagem de protecao e nao
armazenar em locais umidos proximos de produtos quimicos como acidos, solventes, cal, cimento ou exposto ao
sol e chuva. Usar spray lubrificante ou similar nos rodizios e/ou juncdes sempre que necessario ou pelo menos
uma vez por ano. Reapertar os parafusos sempre que necessario. Ao se ausentar da residéncia, verificar se as
esquadrias estao fechadas corretamente.

IMPORTANTE: Para a correta instalacao da esquadria de aluminio, o Fabricante recomenda:

- Leitura do manual de instalacao;

- Uso de ferramentas manuais ou elétricas em bom estado;

- Materiais de construcao de boa qualidade;

- Uso de equipamentos de seguranca individual exigidos pela legislacao vigente;

- Observar atentamente cada etapa de instalacao para nao ocorrer inversoes de posicao interna e externa ou
superior e inferior ou fora de esquadro e desnivelamento.

CERTIFICADO DE GARANTIA NO BRASIL

Nos termos do Codigo de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90), o consumidor desta esquadria tera direito de reclamar por eventuais
vicios aparentes ou de facil constatacdo pelo prazo de 90 (noventa) dias, contados da data de aquisicao.

Para os acessorios agregados a esquadria (fechaduras, fechos, roldanas, trincos, guias deslizantes, borrachas de vedacao etc.),

a ULLIAN ESQUADRIAS METALICAS LTDA. oferece ao consumidor garantia de 1 (um) ano.

A ULLIAN ESQUADRIAS METALICAS LTDA. oferece, ainda, desde que observadas todas as instrucées constantes do manual de
instalacao da esquadria, garantia contra corrosao pelos prazos seguintes, contados da data de aquisicao do produto:

5 (cinco) anos, para os produtos das linhas RIOBRAS e LUCASA PREMIUM,; ‘
6 (seis) anos, para os produtos das linhas RIOBRAS PRONTA e LUCASA FACILITA,;

6 (seis) anos, para os produtos das linhas LUCASA IDEALE e LUCASA ECCELLENTE. .

Nao ha garantia contra corrosao se o produto fabricado em aco for instalado em regices litoraneas, considerando-se como tal a regiao
que distar até 50 km da costa maritima.
Tambem nao ha garantia se a corrosao perfurante decorrer do uso indevido do produto.

Havera a perda da garantia contra corrosao se a fabricante nao for acionada no prazo de 90 dias a contar do surgimento do vicio.

Observacao: Pontos de amarelamento nao sao corrosao, mas apenas manchas que precedem o efeito corrosivo e surgem quando nao
ha a devida manutencao do produto. Em condicées normais, o amarelamento da superficie desaparece com uma simples limpeza

realizada com pano e detergente neutro.

Para o exercicio do direito as garantias acima referidas, o consumidor, de posse da respectiva nota fiscal de compra do produto, devera
entrar em contato com o Servico de Atendimento ao Consumidor (SAC) da fabricante pelo numero 0800 703 0202.

Apos reclamacdao feita pelo consumidor, a fabricante, se for o caso, acionara sua Assisténcia Técnica para inspecao do produto, e, se
for constatado algum vicio de fabricacao, fara o necessario reparo ou troca da parte defeituosa. Nao sendo possivel a troca apenas da
parte defeituosa, a fabricante fara a substituicédo do produto. Ndo sendo constatado vicio de fabricacao, o consumidor seré responsavel

por eventuais servicos realizados ou pecas substituidas pela fabricante.

O consumidor nao tera direito as garantias nas seguintes hipoteses:

Inobservancia das instrucées contidas no manual de instalacao do produto;

Danos ou amassamentos decorrentes do manuseio ou armazenamento incorreto do produto;

Uso indevido do produto;

Alteracao ou modificacao da estrutura do produto;

Contato do produto com substdncias abrasivas, corrosivas, urina animal, formigueiros ou limpeza com produtos a base
de dcidos ou alcalinos;

Avaria causada por arrombamento, ato de vandalismo, incéndio ou qualquer outro evento ndao relacionado @
fabricacdo do produto, inclusive desastre natural (ex.: inundacao);

Remocao da pintura de protecao, falta de pintura de acabamento em produto semiacabado (esta pintura deve ser feita
no prazo maximo de 180 apés a compra) ou falta de pintura de manutencao a cada 12 meses em produtos das linhas
RIOBRAS e LUCASA PREMIUM;

Assentamento do produto com espuma expansiva ou parafuso;

Instalacdo inadequada de tranca, porta-cadeado ou outro acessério que provoque perfuracao, corte ou mau
funcionamento do produto;

Quebra de vidros.

IMPORTANTE: Nenhum assistente técnico, representante comercial, coordenador de atendimento, promotor de vendas, gerente de
vendas ou revendedor estd autorizado a estender ou de qualquer forma modificar as regras de garantia oferecida pela fabricante.

ULLIAN ESQUADRIAS METALICAS LTDA.
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