ASTRA

PORTAS

em aluminio anodizado ou
com pintura eletrostatica

Verifique se a porta ndo esta
danificada e se corresponde ao
modelo e cor solicitada.

1. Observe as indicacdes na
embalagem que indicam o
lado interno (para dentro do
imovel) e a posicao (seta para
cima).

2. Levante todas as grapas que
serdao chumbadas.

3. Encaixe a esquadria no vao (o
vao devera ser 5 cm maior que
a esquadria), calcando-a
levemente com pequenos
pedacos de madeira.

4. A folga entre o contrapiso e 0
piso acabado foi dimensionada
para assentamento com
argamassa do tipo cimento
cola e piso com até 1 cm de
espessura, se 0 assentamento
for feito a base de massa
comum, calcar a diferenca com
calcos de madeira.

5. Para perfeito funcionamento
das folhas é importante que a
esquadria seja colocada no
esquadro, nivel e prumo.

Somente apds o final da obra
(acabamento e pintura), retire a
embalagem de prote¢do com
cuidado.

6. A limpeza deve ser feita com
agua, sabao ou detergente
neutro e esponja macia.
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Contém 1 unidade

CLASSIFICACAO TECNICA
DO PRODUTO
(ABNT NBR 10821)

Nivel de

desempenho Minimo (M)

CARACTERISTICAS TECNICAS
DE ACORDO COM A
ABNT NBR 10821

Ensaio Resultado

Resisténcia as
operagdes de
manuseio

Atende

Manutencao da
seguranga durante os
ensaios de resisténcia
as operacOes de
manuseio

Atende

Nivel do
piso acabado
na mesma linha
da embalagem

ATENCAO!

NAO RETIRE A
EMBALAGEM DE
PROTECAO ANTES
DO FINAL DA OBRA

A GARANTIA NAO E
APLICADA
EM PRODUTOS COM
ERROS DE INSTALACAO

O PRODUTO SEGUE O
PADRAO DA NORMA
ABNT NBR 10821

Produto nao perecivel
Validade indeterminada
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