
BANCADA 600/800

montagem 2 pessoas

tempo 30 minutos

Chave philips

Furadeira

Aplicador de silicone

Chave fenda

BANCADA 600/800

montagem 2 pessoas

tempo 30 minutos

Chave philips

Furadeira

Aplicador de silicone

Chave fenda
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ITEM DESCRIÇÃO QNT.

BUCHA 8MM  

5X60 4

1

4

2Suporte invisível

BUCHA 10MM  

1

2

Suporte toalheiro

1.1 - Retire todo conteudo de dentro do gabinete
1.2 - Fixe os Suportes invisíveis ( D ) com as buchas ( B ) na 
parece e aperte com uma chave de fenda
1.3 - Coloque a prateleira ( F )nos furos indicados acima

2.1 - Posicione a bancada à 80cm do piso,(Na parte superior)
2.2- Fure a parede com a broca 8mm
2.3- Fixe com o parafuso ( C ) e bucha (A) 
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PRATELEIRA

3,5x25
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5.1- Instale os metais (válvula, torneira, 
etc) na cuba conforme as furações 
e faça a instalação hidráulica.
5.2- Aplique silicone em volta da cuba

3.1- Usando uma furadeira faça um furo na 
lateral ou vista frontal da bancada
3.2- Fixe o Suporte toalheiro ( E ) com os 
parafusos ( G )

Pronto !! BANCADA 600 / 800 está instalado.
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PRATELEIRA

3,5x25

Opção 01

Opção 02

4.1- Faça a furação no tampo, utilizando
a serra copo, de acordo com o modelo
 da cuba e da torneira  
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