
ESTANTE KUADRA 145 

Montagem 2 pessoa

Tempo 45 minutos

Chave philips

METAL

- Para limpeza utilize flanela seca ou pano macio, levemente

umedecido com água.

- Evite contato direto com objetos cortantes;

- Evite contato com produtos químicos e abrasivos (solventes, thinner,

acetona etc) e não utilize nenhum tipo de esponja de aço;

 

6 meses, incluídos

 

Furadeira

Linha

FERRAGENS/ACESSÓRIOS Estante Kuadra 

A

4,0 x 50 preto

sac@compace.com.br   
Pronto !! Sua estante Kuadra está instalada.

4

5,0 x 60

 Montagem da Estante

1.1: Separe as peças da sua estante conforme demonstrado. 

Passo 1

1- Prateleiras
2 - Estrutura 
3- Travessa 

 

Passo 2 
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2.1: Fixe as buchas B nos locais furados das estruturas
    ;
2.2: Parafuse as sapatas A nas buchas B e nivele 
conforme necessário.   

Passo 4 (Em caso de fixação em paredes)

4.1: Marque os locais a serem furados,
 localizados atrás das prateleiras;
4.2: Usando uma broca 6mm, faça
 furos e insira a bucha F  ;
4.3: Use uma chave philips para fixar
os parafusos C nas buchas F.

4,0 x 30 preto

Passo 5
5.1: Certifique que as prateleiras
estejam alinhadas e fixe a as mesmas
na estrutura       com os parafusos E.
 

Bucha 6mm

Tampa para furos 

2

400,0mm
200,0mm

335,0mm
90,0mm

320,0mm

3.1.1

1

2

3

2 1

Sapata niveladora 1/4" x 3/4"

Bucha c/ rosca 1/4"

3
2

Passo 3
3.1: Fixe a travessa      nas estruturas      
     usando os parafuso  D (em caso de 
suspensão em paredes não é 
necessário a fixação da travessa      );
3.1.1 Ao utilizar o móvel suspenso 
fixe as tampas G nos furos  laterais da 
estrutura      .2
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