DUVIDA? Confira a medida das pegas utilizando a régua.
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” FAVOR USAR ESTE
MODULO - 540A/540B cANPO P SoLicTAR
ASSISTENCIA TECNICA
DESCRIGAO DE PECAS (TUBULAR) COR |-aro
540A 5408
01 | LATERAL MODULO - 540 A %%ﬂ 4| -
MODULO & 02 | TUBO CABIDEIRO INTERNO 3/4X530MM - 540 A _B%&EN%O_ 1] -
DESCRIGCAO DE COMPONENTES -
5408 540A] 5408 | 03 | LATERAL MODULO - 540 B [BRANCO) - | 4
A | BUCHA3/4 R- (19mm) 02 | -
B | PONTEIRA20X20 INT PRETA 08 | 08 DE PEGAS ( COR mimsioa
C | CHAPINHA L 18.8X20.0X1.2mm 02 = BRANCO.
D | CANTONEIRA 17,5X17.5X46 oz | oe:| |2 [TAMPAIGAVETEIRG 15X540X405 r5evenican] ' | !
MODULO E | CAVILHA 6X30MM 16 | 16 | | 05 | PRATELEIRAS DEGQL%ZO 3| 3
F | coLa 126 o1 [ 1 BRANGE
540A G | CORREDICA METAL 350MM o1 | 1 06:| FATERAL DIRENG, 15X405X235 '5emoLicAo] ' | !
H | PARAFUSO ACO 3,5X12MM CH CAB 6.1 16 | 16 | | 07 | LATERAL ESQUERDO 3 D;‘;g“%(io 4|
| | PARAFUSO ACO 3 sx4omMm CHATAPHS ZING | 02 | 02 | [P re e T W [
J_| PARAFUSO AGO 4,014 FLANG PHS ZINC 14 | 12 DEMOLICAG
K | PARAFUSO AGO 4,0X25 PANELA PHS 04 | 04 | | 08 [ FUNDO DO GAVETEIRO 3X540X245 % A’ | 4
L | PARAFUSO AGO 4,5X45 CHATA PHS BICRO 04 | 04 BRANCO
10 | FRENTE DA GAVETA 15X530X245 [DEMOLICAOG | 1 1
M | PAR.AGO 6MM 32MM FLA COMB S/PONTABIC | 02 | - EMOLICH
N | PARAFUSO AGO M4X15 FLANG PHS ZINC 08 | 08 | | 11 [LATERAL DAGAVETA 15X3855X180 [Seol=2— 2 | 2
O L PINOHGOMAX2S FUANG PHS ZING 08 | 98 | | 42 | CONTRA FUNDO DA GAVETA 15x452x180 [SERANCO - | 4
P PREGO 10X10 20 20 BRARGG.
Q | TRAPEZIO 04 | 04 | | 13 | FUNDO DA GAVETA e | 7
VOLUME: u :
: COMPONENTES: veja o quadro de componentes
1/2 - Estrutura Médulo Tubular
2/2 - Estrutura Modulo Madeira

Data de atualizagao: 20/02/2019 - Gréfica Aleluia (43) 3172-4000
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Be Be
01- Abraaembalagemvﬂz
02-Separe a liso

03-Bataas ponielras (B)nas extremidades das pecas (01) para montagem do médulo 540 A, e|

atéamarcado"
05-Reserve as pegas.

para montagem do moédulo 540 B bata as ponteiras (B) nas extremidades das pecas (03).
04- Bata as buchas (A) nas extrem)dades da peca (02) ul(hzandc um martelo de borracha
buch:

DETALHE

(E)nas laterais (06)

martelo, fi Ih: 07).

07-Coloque também nas laterais (06) e (07) os trapézios (Q), deve ser fixado na parte superior de cada
Iateral do lado interno da caixa,

08-Parafuse as laterais (06) & (07) na (08). fusos (L),

09-Na sequéncia, parafuse a pega (04), a mesma deve ser fixada utilizando os parafusos (K). Afixagao
deve ser feita pela parte interna da caixa, fazendo a uniso das laterais (06) e (07) através dos trapézios
(Q),j4 fixado anteriormente (VEJA O DETALHE)

Lateral 01 para
mbdulo 540 A

Lateral 03 para
médulo 540 B

N

10- Parafuse a caixa gaveteiro nas laterais (01) para o modulo 540 A,
e caso for modulo 540 B parafuse a caixa gaveteiro nas laterais (03),
utilizando os parafusos (N) e os pinos (O) (NAO APERTE
TOTALMENTE)
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11- Fixe-se o fundo do gaveteiro (09) utilizando os pregos (P).
OBS: Antes de bater os pregos, ndo esqueca de colocar a
caixa gaveteiro no esquadro.
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Obs.: Usar cola
iy nas gavetas

12- Parafuse agora as demais prateleiras (05), utilizando | 14- Para finalizar o modulo 540 A, deve ser fixado o 15 o i ilhy da 1 d 12).
0s parafusos (J). tubo cabideiro (02), primeiramente parafuse a 16-Facaaunido d: dagaveta (10)comas: 11), utilizand (D, fusos (H).
13- Agora aperte todos os parafusos (N) junto com os | chapinha (C) na prateleira (05) utilizando os 17-Er d o contra fundoda gavet. (12)naslatera|sdagavata(11) UﬂlllandoospﬂfaﬁJSUS (1).
pinos (O) até que todos fiquem firmes. Assim finalizando a | parafusos (J), em seguida fixe-se o tubo cabideiro 15'F‘ 3 13), \'.'l Antesde bater os pregos, coloque a gaveta no esquadro.
montagem do médulo 540 B. (02) na chapinha (C ) utilizando os parafusos (M). 19-Finall H).




