
Montagem 1 pessoa

Tempo 20 minutos

Serra copo p/ mármore

Furadeira

Aplicador de silicone

INSTALAÇÃO DE CUBAS DE SEMI ENCAIXE

Posicione a sua cuba sobre o tampo

na posição que se deseja instalá-la,

considerando o ideal posicionamento

das torneiras e da saída de esgoto.

Marque no tampo onde será

efetuado o furo para a saída de esgoto e 

também o contorno da peça,

verificando o esquadro com a parede.
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Qualquer dúvida, sugestão ou esclarecimento entre em contato através do e-mail sac@compace.com.br.

Obrigado por escolher a COMPACE para fazer parte do seu dia a dia!
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Marque o local de passagem dos

engates flexíveis para entrada da água

quando u�lizar misturadores acoplados

Pronto !! Sua CUBA está instalada !

Neste caso, deve-se proceder com a

abertura dos furos, u�lizando broca para mármore, 

fazendo a furação da parte esmaltada 

para baixo u�lizando água.

Obs.: Os metais deverão estar

montados e testados antes da

colagem defini�va na cuba.

Aplique o adesivo de silicone (NÃO INCLUSO),

em forma de cordão na base da cuba e leve-a

sobre o tampo, que deverá estar totalmente limpo,

 livre de poeira e gorduras.

Ajuste a cuba sobre a marca do

contorno e remova o excesso de adesivo. 

U�lize silicone branco no contorno da sua 

cuba para corrigir qualquer imperfeição.

Obs.: Recomendamos que sua cuba seja u�lizada somente 

12 horas após a aplicação do adesivo silicone.

CXQD 355

*AS MEDIDAS PODEM TER VARIAÇÕES PARA MAIS OU PARA MENOS

TAMPO
CORTE NO TAMPO
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