
ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE

A Cavilha de Madeira 8x30 8

B Parafuso 3,5x14 52

C Parafuso 3,4x40 8

D Cavilha de madeira 6x20 8

E Tampa Minifix 8

F Rodízio plás�co s/ trava 4

G Tambor Minifix 8

H Pino Minifix 8

I Cantoneira metálica 50x20 2

J Puxador 65mm preto 2

L Par telescópica 350mm 2

M Acessório pasta suspensa 4

N Fechadura de sobrepor 1

O Lingueta fechadura 1

Montagem 2 pessoas

Tempo 45 minutos

Chave philips

METAL

- Para limpeza utilize flanela seca ou pano macio, levemente

umedecido com água.

- Evite contato direto com objetos cortantes;

- Evite contato com produtos químicos e abrasivos (solventes, thinner,

acetona etc) e não utilize nenhum tipo de esponja de aço;

 

6 meses, incluídos

 

FERRAGENS/ACESSÓRIOS

* Quantidade por produto Utilize esta régua para medir as ferragens (medidas em mm) 
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Partes do Móvel
4.1: Separe as peças da gaveta, em seguida insira as cavilhas 6x20 (D),
os tambores minifix (G) e os pinos minifix (H) de acordo com as furações 
de cada peça.

 

Passo 4 Passo 5
pe   

 

Peça Descrição Dimensão (mm)  

01 Tampo superior

02 Fundo Gaveteiro  422x620  

03 414x620

04 414x620  

05 Tampo inferior 414x455  
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Lateral direita 

455x430  

3
4

Lateral esquerda
  

5.1: Fixe a parte traseira da gaveta (06) às laterais da gaveta (07) e (08) com
os parafusos 3,5x40 e as cavilhas 6x20 D ;

 

6.1: Encaixe o fundo da gaveta (09) nos rasgos das laterais (07 e 08) e 
da traseira da gaveta (06).

 

Passo 6 Passo 7

Passo 8 Passo 9

1

5
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P1

P2

Passo 1

Passo 2 Passo 3

1.1: Parafuse as corrediças K ou L nas Laterais 03 e 04 utilizando os 
parafusos 3,5x14 B;
1.2: Caso houver gavetas com arquivo, utilizar a corrediça telescópica L.
Obs: A primeira marcação é para corrediça metálica K, e a segunda é para corrediça telescópica L.

 

2.1: Com os parafusos 3,5x40 C e as Cavilhas 8x30 A, fixe as laterais 03, 04
e o fundo 02. no tampo inferior 05;
2.2: Com o conjunto minifix G,H e a cavilha A, fixe o tampo  superior;
2.3: Finalize fixando o fundo com a cantoneira I, e com o tapa minifix E.

 

3.1: Utilizando os parafusos 3,5x14 B, fixe os rodízios plásticos D no 
tampo inferior 05. 

 

6.1: Encaixe a frente da gaveta às laterais e fixe com o Pino minifix H ao 
tambor minifix G;
6.2: Utilizando os parafusos 3,5x14 B, fixe o puxador 65mm preto J na 
frente de gaveta.
6.3; Encaixe o acessório para pasta suspensa na gaveta para arquivo, fixe
a fechadura N na primeira gaveta, e a lingueta O no tampo superior.

 

8.1: Fixe a P2 da corrediça L  nas marcações das laterais (07 e 08) 
com os parafusos 3,5x12 B.

 

9.1: Encaixe as corrediças P1 e P2. Para finalizar, encaixe as tampas minifix E
 nos tambores minifix G.
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