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>
  4° passo - F

ixar o puxador na porta do gabinete com
 parafuso

>
5° passo - C

om
 broca 08m

m
, furar a travessa traseira do

gabinete em
 3 pontos, conform

e indicado na F
IG

U
R

A
 1, abaixo.

>
6° passo - D

efinir o local para instalar o G
abinete, posicioná-lo

na altura de uso e em
 nível e m

arcar a posição dos furos na 
parede, de acordo com

 os furos feitos na travessa traseira e 
observando tam

bém
 a posiçâo de encanam

entos para torneiras 
e sifão.

>
7° passo - F

urar a parede com
 broca 08m

m
 nos pontos

m
arcados no 7.° passo e aplicar as buchas 8m

m
*.

>
8° passo - R

eposicionar o G
abinete no local definido e aplicar

os p
arafu

so
s 6,0 x 60m

m
* para fixação da travessa traseira do 

gabinete nas buchas aplicadas na parede.
>

9° passo - C
om

 o G
abinete já fixado na parede, verificar o

alinham
ento da porta. S

e necessário, ajustar através do 
parafuso regulador das dobradiças.

>
10° passo - instalar o tam

po/lavatório e depois o sifão e a
torneira (itens não fornecidos).

AB

B

P
ainel com

 
espelho

P
rateleira

S
uportes 

m
etálicos na 

face traseira do 
painel da 
E

spelheira.

F
F

F
ig

u
ra 1 - F

ixação
 d

a E
sp

elh
eira e d

o
 G

ab
in

ete (vista fro
n

tal).

F
uros na parede para 

buchas 8 m
m

 e 
parafusos 5,0 x 45 m

m
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5,0 X

 45 M
M

P
rojeção do 

suporte na 
face traseira. P

arafuso na 
parede.

M
edidas expressas em

 m
ilím

etros (m
m

).

* B
uchas 8m

m
, parafusos 6,0 x 60m

m
 e parafusos 

5,0 x 45m
m

 não inclusos e não fornecidos no 
produto. 
**A

s alturas de 380m
m

 Indlcada entre o piso e o 
gabinete e de 845m

m
 entre o piso e o 

tam
po/lavatório são apenas sugestlvas. V

erificar a 
altura desejada e de acordo com

 as tubulações 
para torneiras e sifão. 
*** A

 altura de 1250m
m

 indicada entre o piso e a 
borda Inferlor da E

spelheira é apenas sugestiva.
V

erificar a altura desejada, considerando tam
bém

 a 
altura definida para o G

abinete.

P
IS

O

1250***

F
uros na parede para buchas 8 m

m
 e 

na travessa traseira do gabinete para 
parafusos 6,0 x 60 m

m
.

38

450380

845**

F
uro 8 m

m
 na 

parede.

B
ucha 

8 m
m

F
uro 8 m

m
 na 

travessa traseira 
do gabinete.

P
arafuso 

6,0 x 60 m
m

A
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E

S
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A
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A
 IN
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A
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A
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Ã
O

A
n

tes d
e in

iciar a in
stalação

 d
o

 p
ro

d
u

to
, verificar o

s seg
u

in
tes 

iten
s:

> T
ip

o
 e co

n
d

içõ
es d

a p
ared

e em
 que o gabinete e a espelheira 

serão instalados, assegurando-se de que ha resistência à tração 
para suportar o peso dos m

óveis suspensos e de que não há no 
local escolhido redes ou tubulações elétricas, hidráulicas, de gás ou 
outras sujeitas a danos pelos furos a serem

 executados para a 
aplicação das buchas e dos parafusos de fixação.

> A
cessó

rio
s n

ecessário
s p

ara in
stalação

, n
ão

 in
clu

so
s e n

ão
 

fo
rn

ecid
o

s co
m

 o
 p

ro
d

u
to

.
- 3 buchas 08m

m
 p/ parede e 3 parafusos 6,0 x 60m

m
 cab. 

flangeada (p/ fixação do gabinete na parede).
- 2 buchas 08m

m
 p/ parede e 2 parafusos 5,0 x 45m

m
 cab. panela 

(p/ fixação da espelheira na parede).

C
o

m
o

 in
stalar o

 C
o

n
ju

n
to

 E
sp

elh
eira e G

ab
in

ete S
ien

a:

>
1° passo - D

efinir o local para instalar a E
spelheira, 

posicionando-a na altura de uso e em
 nivel e m

arcando as suas 
m

edidas na parede; em
 seguida, m

arcar a posiçâo dos furos na 
parede, de acordo com

 as m
edidas indicadas na F

IG
U

R
A

 2
.

>
2° passo - F

urar a parede com
 broca 08m

m
, conform

e m
arcaçâo 

definida no 2.° passo e aplicar as buchas* plásticas 08m
m

; em
 

seguida, aplicar os p
arafu

so
s 5,0 x 45m

m
* nas buchas, 

apertando-os ate que a cabeça fique a um
a distância de 2 a 4m

m
 

da parede.

>
3° passo - P

endurar a E
spelheira, encaixando os suportes 

traseiros do painel na cabeça dos parafusos 5,0 x 45m
m

* 
aplicados na parede.

P
arabens!

V
oce estâ adquirindo um

 produto com
 o padrão de qualidade e a tradição da 

M
óveis B

echara. 
L

E
R

 A
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E
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M
E

N
T

E
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S
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Ç
Õ
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 E
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Á
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 C
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N
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U
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S
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T
E

R
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 D
E
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R
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N
T

IA
>

 E
ste produto (G

abinete S
iena com

 lavatório e E
spelheira com

 prateleira) tem
 garantia de 90 dias 

contra eventuais defeitos de fabricação. O
 direito à assistencia técnica ou à substituição do produto 

ou de partes dele, dentro do período de garantia, e assegurado desde que observadas as instruções 
de instalação e de m

anutenção constantes deste m
anual e m

ediante a apresentação da N
ota F

iscal 
de com

pra.
>

 O
 desgaste natural do m

óvel e a oxidação de peças m
etálicas em

 decorrencia do tem
po e das 

condições de uso, bem
 com

o avarias decorrentes de instalação inadequada e de m
al uso, não são 

cobertos pela garantia.     

IN
S

T
R
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Ç

Õ
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E
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, U
S

O
 E

 C
O

N
S

E
R

V
A

Ç
Ã

O
>

 N
ão utilizar ferram

entas cortantes e pontiagudas para a rem
oção da em

balagem
, evitando riscos 

ou outras avarias nas superfícies do m
óvel.

>
 N

ão expor o produto diretam
ente à luz solar e à um

idade.
>

 P
ara a lim

peza do m
óvel, utilizar apenas flanela seca ou levem

ente um
edecida em

 água. 
P

eriodicam
ente, pode-se utilizar produtos com

o lustra-m
óveis e cera autom

otiva (no caso da cuba) 
recom

endando-se apenas que, previam
ente, se aplique em

 um
a pequena área para certificar-se de 

que não haverá reação entre a pintura do m
óvel e o produto aplicado. N

ão utilizar outros agentes quí
m

icos, abrasivos ou solventes.
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P
arafuso 3,5 x 14 m

m
 cab. 

chata phs.

C
avilha 6 x 30

D
obradiça 26 m

m
 A

L2 M
odul A

lta ref. 
5966.2 com

 calço 5 m
m

P
arafuso 4,0 x 12 m

m
 cab. 

chata phs.

P
arafuso 5,0 x 40 m

m
 estrut. 

cab. chata phs.

S
uporte aéreo Z

  ref. 
0402053

P
arafuso 3,5 x 22 m

m
 cab. 

flang. phs.

P
uxador E

sm
eralda pontual 

P
Z
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F
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chave 
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