Balcdao Provenga - Manual de Montagem e Instala¢ao

°
Antes de iniciar a montagem e instalacdo do mdvel, leia atentamente todas as O: ;
instrucdes.

InstrugGes preliminares:

A montagem e instalacdo do produto devem ser executadas sobre uma

www.bosi.com.br

superficie limpa e plana. Recomendamos a contratacdo de profissionais para 55 54 3452 5890
a execucgdo de instalagdes hidraulicas e elétricas.

Para instalar este produto vocé vai precisar de:

™ o

2 Pessoas Chave Phillips

Trena Furadeira/Parafusadeira Martelo

No kit de ferragem deste produto estao inclusos os seguintes itens:

Pés parafusos 6 x 30 puxadores

parafusos 4x22 cavilhas

3. Fixe os pés na
base do movel
utilizando os parafusos
6x30 mm e as cavilhas
conforme figura ao
lado.

4. sem arrastar os pés do
balcdo no chdo, coloque-o na
posicdo desejada e posicione o
lavatério. Ndo é necessario fixar
o lavatério no balcdo com colas
ou silicones.

5. Fixe os puxadores com os
parafusos 4x22.

1. Retire 0 mével da embalagem e deite-o no chdo
com a frente voltada para cima.

2. Pararemover as gavetas para executar a instalagdo do
encanamento da cuba, puxe a gaveta totalmente para fora
e libere as travas laterais conforme ilustrado na figura ao
lado. A trava esquerda deve ser empurrada para cima,
enquanto a trava direita deve ser empurrada para baixo.
Apds liberar as travas, basta puxar as gavetas.

Informagdes adicionais:

Para limpar o mével e a cuba use um pano levemente
umedecido apenas com agua. Em seguida, use um pano
seco.

O mdvel é resistente a respingos de dgua e a umidade
natural do banheiro.

Apds realizar a instalagdo do produto, verifique se os
dispositivos hidraulicos apresentam algum tipo de
vazamento. Caso haja vazamento, entre em contato com
um encanador para solucionar o problema. Agua em
excesso e acumulada em decorréncia de vazamentos pode
danificar os méveis, o que ndo é coberto pela garantia.
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