
MESA LÍVIA 900, 1000, 1200 E 1600
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PASSO 1

Coloque a barra roscada (A) e as cavilhas (B) no pé maior
da base (2). Adicione os pés menores (3A ou 3B), conforme a ilustração.
Utilize as arruelas meia-lua (C) e as porcas 11mm (D) para com o auxílio

da chave de boca 11mm para fixar o conjunto.

FICHA TÉCNICA E CÓDIGOS DE PEÇAS FERRAMENTAS
NECESSÁRIAS

B
x4

Cavilha 8x40mm

G
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rosca 1/4

H
x4 Sapata

regulável 1/4

Parafuso Philips 5x50mm

I
x8 Parafuso Philips

4,5x30mm

J
x4

FERRAGENS E ACESSÓRIOS

K
x4 Silicone

adesivo

Nº
1

2

3A

3B

4A

4B

Nº
5A

6A

5B

6B

Nº
5C

6C

5D

6D

Descrição  Dimensões (quant)
Tampo Hellen 1200 1200x800x25 (x1)
- Nogal  5011080432
- Off-white  5011080452
Vidro pintado 1200 1200x800x4 (x1)
- Preto  5011100329
- Off-white  5011100352
Tampo Elegance 1600 1600x900x25 (x1)
- Nogal  5011861132
- Off-white  5011861152
Vidro 1600 pintado 1600x900x4 (x1)
- Preto  5011100129
- Off-white  5011100152

Descrição  Dimensões (quant)
Tampo Cristal 900 900x900x25 (x1)
Nogal  5011870432
Off-white  5011870452
Vidro 900 pintado 900x900x4 (x1)
Preto  5011100229
Off-white  5011100252
Tampo Styllo 1000 redond. 1000x1000x18 (x1)
- Nogal  5011960532
- Off-white  5011960552
Vidro redondo 1000 1000x1000x4 (x1)
- Preto  409078
- Off-white  409073

Descrição  Dimensões (quant)
Lateral da base 740x70x50 (x4)
- Nogal  5011090145
Pé maior da base 500x70x50 (x1)
- Nogal  5011090345
Pé menor da base 900 215x70x50 (x2)
- Nogal  5011090245
Pé menor da base 1200 415x70x50 (x2)
- Nogal  5011100245
Topo da base 900 450x450x15 (x1)
- Sem acabamento 5011090401
Topo da base 1200 900x450x15 (x1)
- Sem acabamento 5011100401 Chave de boca 11mm

Chave Philips

Martelo

Chave Zeta
Allen 4mm

E
x1

A
x1

Barra roscada 1/4”x140mm

Parafuso Allen 7x80 cabeça 13mm

F
x8

Arruela
meia-lua 35mm

C
x2

Porca 11mm rosca 1/4

D
x2

PASSO 2

PASSO 3

ATENÇÃO!
As laterais da base possuem furos de 6mm em uma
ponta e furos de 3mm na outra ponta. Nesse passo,
utiliza-se a ponta com furos de 6mm.

Utilize a chave zeta (E) com os parafusos 7x80 (F)
para fixar as laterais da base (1).

Com o auxílio do martelo, coloque as buchas (G)
os furos dos pés da base. Depois, coloque
as sapatas reguláveis nas buchas.

PASSO 4

Fixe o topo da base (4A ou 4B) utilizando os
parafusos 5x50 (I)
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PASSO 5 PASSO 6

TAMPO CRISTAL

CONCLUÍDO

Centralize a base
sobre o tampo Cristal
900 (5A) conforme a
ilustração e fixe-a utilizando
os parafusos 4,5x30 (J).

Centralize a
base sobre o
tampo Styllo 1000
(5B) conforme a
ilustração e fixe-a utilizando os parafusos 4,5x30 (J).

Cole os silicones
adesivos (K) nas
pontas do tampo
e centralize o vidro
900 pintado (6A)
sobre o tampo.
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PASSO 5 PASSO 6

TAMPO STYLLO

CONCLUÍDO

Cole os silicones
adesivos (K) nas
pontas do tampo
e centralize o vidro
1000 redondo pintado
(6B) sobre o tampo.
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Centralize a
base sobre o
tampo Hellen 1200
(5C) conforme a
ilustração e fixe-a utilizando os parafusos 4,5x30 (J).
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PASSO 5 PASSO 6

TAMPO HELLEN

CONCLUÍDO

Cole os silicones
adesivos (K) nas
pontas do tampo
e centralize o vidro
1200  pintado (6C)
sobre o tampo.
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Centralize a
base sobre o
tampo Elegance 1600
(5D) conforme a
ilustração e fixe-a utilizando os parafusos 4,5x30 (J).
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PASSO 5 PASSO 6

TAMPO ELEGAN.

CONCLUÍDO

Cole os silicones
adesivos (K) nas
pontas do tampo
e centralize o vidro
1600 pintado (6D)
sobre o tampo.
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