CUIDADOS NA INSTALAGAO, MANUTENGAO E CONSERVAGAO

Limpe periodicamente
o produto com um pano
macio, agua e sabéao
neutro.

Nao utilize materiais abrasivos
ou quimicos para limpeza
dos produtos.

SAC &~

Servigo de Atendimento ao Cliente Fani

11 3595.1100
sac@fani.com.br

COMPOSIGAO BASICA
Liga de cobre (latdo), Aco Inoxidavel,
Plasticos de Engenharia e Elastémeros.

&Y | EMBALAGEM RECICLAVEL

'. " Descarte de maneira sustentavel.
Preserve o Meio Ambiente.

As ferramentas ilustradas nas figuras,
nao acompanham o produto.

CERTIFICADO DE GARANTIA

Os produtos Fani sdo garantidos por 10 anos a partir da data
de aquisicdo comprovada, mediante a apresenta¢do da nota
fiscal de compra. A presente garantia ndo sera aplicada nas
situagdes:

» Objetos estranhos no interior do produto que prejudiquem ou
que impossibilitem seu funcionamento.

« Produtos instalados em locais onde a agua é considerada néo
potavel ou contenha impurezas e substancias desconhecidas,
gue ocasionem o mau funcionamento.

« Aplicagéo de pecgas ndo originais ou inadequadas, ou adaptagao
de pecas adicionais sem autorizagéo prévia do fabricante.

» Pecas que apresentam desgaste natural pelo uso regular, como
vedantes, guarnigbes, cunhas e mecanismo de vedacao.

« Danos causados ao acabamento por limpeza inadequada
( produtos quimicos, solventes, abrasivos como saponaceo,
palha de ago e esponja dupla face ).

e Danos causados ao produto por quedas, manuseio
inadequado, instalagdo incorreta e erros de especificagéo.

 Produtos instalados para uso publico, teréo o periodo de
garantia reduzido em 50%.

CERTIFICADO VALIDO EM TODO TERRITORIO NACIONAL
A FANI reserva-se o direito de alterar os produtos, informagdes

e ilustracdes deste manual. Desenhos meramente ilustrativos.
Produto n&o perecivel e com prazo de validade indeterminado.

Sfani

metais e acessorios

FANI - INDUSTRIA METALURGICA LTDA.
CNPJ. 55.512.727/0001-40

Rua Desembargador Amaral Vieira, 36 | Vila Nova Carrdo
CEP 03908-040 | Sao Paulo | SP | Brasil
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Industria Brasileira Sustentavel

A empresa Fani é participante do Programa
Setorial da Qualidade de Metais Sanitarios.
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LINHA BELLA CLASSICA LINHA BELLA

PARABENS, VOCE ACABA DE ADQUIRIR 1258 C222 1258 C220

UM PRODUTO FANI, FABRICADO COM |NSTA|_ ACAO . .
MODERNAS TECNICAS DE PROCESSO FUNCIONAMENTO E USO . - n:essério = MANUTEN_CAO E CO_NSERVAGAO
E CONTROLE DE QUALIDADE. a bucha de redugéo Limpeza do arejador Fs |

fita veda ‘
Bica Movel
g

Nao use ferramentas nas partes Posicione a abertura da bucha,

cromadas, para evitar riscos e manchas.

oposto ao furo do tubo

‘ Ponto de Saida @
de agua
Lado menor rosqueado |' ‘I
no misturador I @ l

M . Furo do Abertura da
ecanismo tubo bucha E
'ESTE PRODUTO ATENDE A NORMA 1/4 de Volta é]“' iy Encaixe o tubo

TECNICA BRASILEIRA ABNT NBR 11815 OeXCenttancla sem o parafuso

”C ‘ Leve aperto
0 @ ____________________________________________
® :
Pressao de trabalho Utilizagao do Produto V' 4
Contém na Embalagem @
1 Corpo do Misturador, 1 Bica, 2 Canoplas
-

e : : 2a40 m.c.a Aglﬁuﬁia 6
2 Buchas de reducéo, 2 e)’(céntricEJs, ZGuarnig’c"Jes, 20 a 400 kPa Agua Quente /\ ’@)

1 Chave para arejador, 1 Chave Allen e
1 Manual de Instalacéo.

O aperto deve ser suave, para
manter a bica giratéria.

Para facilitar o deslocamento da canopla,
aplique agua com detergente no local, e
ap6s a instalagdo lavar com agua

Substituir mecanismo de vedagao
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