
MANUAL DE INSTRUÇÕES E INSTALAÇÃO 
 

Este produto foi desenvolvido e fabricado dentro de critérios e padrões que oferecem ao usuário perfeitas condições de uso e de qualidade. 
Para uma perfeita instalação recomenda-se: 
 

LEIA ATENTAMENTE ESTAS INSTRUÇÕES ANTES DE PROCEDER A INSTALAÇÃO 
 Realize a instalação elétrica sempre com a energia desligada. 

 Verifique se a tensão é 127 V ou 220 V e compatível com a tensão dos elementos elétricos que compõem o produto. 

 Utilize sempre lâmpadas de mesma potência conforme aquela indicada nas características técnicas do produto. 
. 

 

ATENÇÃO O não cumprimento destas 
instruções poderá causar acidentes  
e a perda da garantida  do produto. 

 

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO 
 O local escolhido para a instalação deve estar protegido de goteiras, vazamentos e em ambientes livres de umidade. 

 A fixação do produto deve ser feita em parede, laje ou estrutura que suporte o peso do produto. 

 Instalações em locais especiais exigem fixações apropriadas. 

 Nas luminárias de parede e chão, retire o pino da tomada antes de instalar a lâmpada. 

 Recomendamos que produtos elétricos sejam instalados por profissional habilitado. 

 Assegure-se que, para instalações externas, o produto esteja protegido das intempéries. 
. 

LIMPEZA E MANUTENÇÃO 
 Antes de qualquer ação, desligue a corrente elétrica. 

 Quando da limpeza do produto, não use água, solvente ou material abrasivo. 

 Peças de vidro ou de acrílico, quando removíveis podem ser lavadas com sabão neutro. Quando recolocá-las no corpo do produto, certifique-se de que estão secas. 

 Nunca utilize álcool para a limpeza de peças de acrílico. 
. 

COMPOSIÇÃO DO PRODUTO 
 A composição dos materiais utilizados na fabricação desse produto são atóxicos e formados por: Alumínio; Latão. 

 A embalagem, de papelão, é reciclável. 
. 

COMPONENTES E/OU ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHAM ESSE PRODUTO 
Kit de componentes:  1 SPT montado  
. 

TERMO DE GARANTIA 
Este produto tem garantia por um período de 3 meses, a contar da data de aquisição e cobre : 

 Defeito de fabricação abrangendo fiação, soquetes e acabamento. 

 O prazo acima não se aplica para lâmpadas, transformadores ou acessórios com garantias específicas 

 A garantia é anulada em caso de instalação incorreta do produto, de evidente falta de manutenção ou de utilização inadequada. 

 Para validar este termo de garantia, o reclamante deverá apresentar a nota fiscal de compra do produto. 

 A solicitação de troca ou reparação deve ser feita exclusivamente através da loja em que o produto foi adquirido. 
. 

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: 
 
Desligue a corrente elétrica! Junte todos os fios preto e ligue a uma fase da rede, isolando-os. Depois junte todos os fios brancos, e ligue a outra fase da rede, isolando-os. Coloque a  canopla do teto e fixe com o pitel de acabamento. 
Dúvidas na instalação entrar em contato pelo Whatzap 11 93075 8765 

 

http://portuguesbrasileiro.istockphoto.com/file_closeup/isolated-objects/objects-with-clipping-paths/6106056-warning-sign.php?id=6106056

