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MANUAL DE INSTALACAO,

MANUTENGCAO E GARANTIA DE
ESQUADRIAS DE ALUMINIO

Parabéns pela escolha! Vocé acaba de adquirir
um produto MGM, referéncia no mercado para
sua obra. Este manual trata das esquadrias de
aco fabricadas pela MGM Produtos Siderurgicos
SA, uma empresa com mais de 50 anos de
experiéncia na construc¢ao civil e destacada
entre os principais fabricantes do pais.
Conforme normas ABNT NBR 5674, ABNT NBR
10821-5, ABNT NBR 14037 e ABNT NBR 15575,
nossas esquadrias atendem aos padroes NBR
10821, NBR 7199 e NBR 15575.
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1. Controle de revisoes

DESCRIGAO
ALTERAGCOES

REVISAO RESP. TECNICO

PINTURA DE
JUNHO - 21 PRODUTOS
BRANCOS

2. Armazenamento das esquadrias

a) Produtos sobre estrados,
pallets ou ripas de madeira,
evitando contato direto com o
solo.

b) Armazenamento em local
seco, protegido de chuva, sol e
produtos quimicos corrosivos.

c) Armazenamento conforme
ilustragdes, preservando
protecdes de papelao. (Nao
exceder 90 dias)

Figura 1 — Armazenamento correto

A Nao é aconselhavel este armazenamento por

mais de 90 dias.
IMPORTANTE




3. Preparacao do vao

a) Vao deve estar no Esquadro, Prumado e Nivelado.
b) Vao com folga para instalagcao sem forcar.

Assentamento com grapas (chumbadores), parafuso e bucha ou
espuma expansiva, aproximadamente "0,5 cm de folga por lado".

4. Instalacdo das Esquadrias

1 Antes de instalar, aplicar demao de esmalte sintético ou "fundo anticorrosivo™
° no lado interno dos quadros.

IMPORTANTE

4.1 Chumbamento por meio de Grapas

a) Abrir e dobrar as grapas conforme figura.

b) Colocar o produto no vao preparado.

c) Aprumar e nivelar, mantendo folhas maéveis totalmente
fechadas.

d) Preencher area aberta para grapas com massa ou concreto.
e) Manter folhas moéveis fechadas durante a cura da massa ou
concreto.
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Figura 2 — Descritivo de chumbamento por grapas
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4.2 Instalacoes com Parafuso e Bucha

a) Coloque a esquadria no vao previamente preparado (conforme
item 3 deste manual).

b) Aprume e nivele o produto com cunhas ou calgos nas
extremidades, mantendo as folhas modveis totalmente fechadas.
c) Abra os furos com broca de 08mm conforme indicagdes nas
laterais do produto.

d) Insira as buchas de 8mm (consulte o tipo correto para cada
parede) nos furos feitos e fixe o produto com parafuso cabeca
chata, acabamento galvanizado, aproximadamente 65 mm de
comprimento.

e) Aperte os parafusos e verifique o prumo e nivel, mantendo
folgas uniformes entre o produto e o vao, com as folhas madveis
totalmente fechadas.
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Figura 3 — Descritivo de assentamento por parafusos e bucha







