
ROUPEIRO FIRENZE
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O fabricante se reserva ao direito de introduzir modificações técnicas em seus
produtos, sem aviso prévio e sempre que julgar conveniente.

NECESSÁRIO:

MarteloPonteira Philips 



LISTA			DE			FERRAGENS

 

CÓDIGO NºQUANT. DESCRIÇÃO BRANCO CANELA

MEDIDAS EM mm

0

(2)

Trilho Canaleta
Trilho Superior Perfil puxador Cabideiro Alumínio Trilho 2710mm

(8) (4) (1)

(4)

Corrediça
Telescópica 350mm

(3)

2508

2507

IMPORTANTE: Antes da montagem deste produto, confira todo conteúdo de peças e componentes conforme 
indicado abaixo. No caso de falta de peças, entre imediatamente em contato com a loja onde o mesmo foi comprado para 
resolução do problema. A não observância desta instrução, exime o fabricante de quaisquer responsabilidades futuras. 

LISTAGEM DE PEÇAS FIRENZE 4 PORTAS SEM ESPELHOS

Antes da montagem deste produto, confira todo conteúdo de peças e 

KIT ROLDANA - 2584

(16)1490

Parafuso
3,5x20 C/chata

(8)1768

FERRAGENS

 Perfil puxador

(4)

(4)

Perfil H 2735mm

RODAPÉ FRONTAL
RODAPÉ CENTRAL 
RODAPÉ TRASEIRO
BASE DO ROUPEIRO
LATERAL DIREITA
PRATELEIRAS
DIVISÃO DIREITA
PRATELEIRA 
DIVISÃO CENTRAL
DIVISÃO ESQUERDA
LATERAL ESQUERDA
TAMPO SUPERIOR
MOLDURA SUPERIOR
MOLDURA LATERAL 
COSTAS
PERFIL H
DISTANCIADOR
FRENTE DE GAVETA
LATERAIS DE GAVETA
TRASEIRO DE GAVETA
FUNDO DE GAVETA
PORTAS CENTRAIS
PORTAS LATERAIS
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17762
17765
17763
17766
17768
17772
17770
17773
17771
17769
17767
17774
17775
17777
17787
--------
--------
17779
17781
17782
17784
17788
17793

17762
17765
17763
17766
17768
17772
17770
17773
17771
17769
17767
17774
17775
17777
17787
--------
--------
17779
17781
17782
17784
17788
17793

17762
17765
17763
17766
17768
17772
17770
17773
17771
17769
17767
17774
17775
17777
17787
--------
--------
17779
17781
17782
17784
17788
17793

(4)

cantoneira 4 Furos

Parafuso Cab.
ch 3,5x14

(235)

c/chata  

c/chata  

(18)

(18)

Parafuso 3,5x40

parafuso 4,5x45

Cantoneira 

(20)

Sapata 1 Furo

(10) (1)

Suporte Cabideiro

(8)

Giz Cera

Prego  10x10

(80)
(1)

colacola

Cavilha 6x25

(36)

cavilha 6x50

(2)



RODAPÉ TRASEIRO 

RODAPÉ TRASEIRO 

+ 3,5x14
sapata 
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4,0 X 45

3,5 X 35

PARF. 3,5 X 35

PARF. 3,5 X 35

PARF. 3,5 X 35

PARF. 3,5 X 35

PARF. 3,5 X 35

PARF. 3,5 X 35

sapata + 3,5x14

sapata + 3,5x14

sapata + 3,5x14sapata + 3,5x14

sapata + 3,5x14

CANTONEIRA + PARAF. 3,5 X 14

Fixar a trava do rodapé (nº02) nos rodapés frontal (nº01) com cantoneiras metálica e parafuso 3,5 x 14. 

Fixar a base (nº04) nos rodapés (nº01) e (nº03) com parafuso 3,5x35

Fixar sapata  nos rodapés utilizando parafusos 3,5 x 14.



CAVILHA 6 X 30

SAPATA + PARF 3,5 X 14

 PARF 4,5 X 45

 PARF 4,5 X 45

 PARF 4,5 X 45

 PARF 4,5 X 45

 PARF 4,5 X 45

 PARF 4,5 X 45

 PARF 4,5 X 45

 PARF 4,5 X 45

 PARFUSO

4,5X45

 PARFUSO

4,5X45

 PARF 4,5 X 45
 PARF 4,5 X 45

 PARF 4,5 X 45

 PARF 4,5 X 45

 CAVILHA 6,0 X 60  CAVILHA 6,0 X 60

DISTRIBUIR NA MOLDURA SUPERIOR
05 CANTONEIRAS COM PARAF.3,5X14

3 Fixar sapatas nas laterais (nº05  e nº11), utilizando parafuso
3,5x14. Fixar lateral (nº05) nos rodapés (nº01 e nº03) e base 
com parafusos 4,5x45.
Fixar divisão interna (nº07) na base (nº04) utilizando 
cavilha 6 x 30

4 Fixe com parafuso 4,5x45 as prateleiras (nº06) na
lateral (nº05) e divisão (nº07).

5 Fixe cavilhas 6x30 na divisão (nº09) e depois encaixe na base
(nº04). Em seguida, fixe com parafuso 4,5x45 a prateleira
(nº06) nas divisões (nº07 e nº09). Fixe também prateleira (nº08)   

7 8
Fixe a lateral (nº11) na base (nº04), prateleiras (nº06), utilizando
parafusos 4,5x45. Em seguida com parafuso 4,5x45 fixe o 
o tampo (nº12) nas laterais (nº05 e nº11).

Fixe a moldura superior (nº15) no tampo (nº12) utilizando

moldura lateral (nº14) nas laterais (nº05 e nº11).

7456
7456

5342

5336

5245

6014

6014

5245

5284
5237

5291

6014

5245

5245

5237

5291

5245

6014

5245

5245

5237

5291

5245

parafusos 1702 na divisão 2491 e cavilhas 1470 na divisão 2492.
nas divisões (nº07e 09). Fixe também prateleira (nº08)  

6 Fixe cavilhas 6x60 na divisão (nº09) e depois encaixe na base
(nº04). Em seguida, fixe com parafuso 4,5x45 a prateleira (nº08)

6014

5245

5284
5237

5291

5245

5284

com parafusos 4,5x45 na lateral (nº10). 

Fixar moldura superior
centralizado em relação
ao tampo, ficando 18mm

livre para cada lado.

cantoneiras metalicas e parafusos 3,5x14. Em seguida fixe 

Fixar moldura laterais
faceando a moldura 
superior 
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