
ARMÁRIO AEREO PORTA 
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INTERMEDIÁRIO 
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Parafuso 3,5x14mm 39

Parafuso 3,5x40mm 

Cavilha 5x30mm 

Parafuso 5x45mm 02

Prego 10x10mm 32

Puxador Boreal 150mm

Parafuso 3,5x25mm 06

01

Cantoneira com capa

Bucha 8 mm

Dobradiça Reta C/Amortecedor
Caneco 35mm

Adesivo Tapa Furo

02

02

03

10
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Pistão 40N 02



01 Variação de cor Base 1 1170 298 15 3,75

1 1170 298 15 4,03

03

02

1 270 92 15 0,25

04 2 300 298 15 2,40

05 1 1196 296 03 1,15

06 1 1196 296 20 4,15

7

700012.0001

600011.0001

300010.0001

400012.0001

10301

Variação de cor

Variação de cor

Variação de cor

Variação de cor

Variação de cor

PEÇAS COM VARIAÇÃO DE COR
CÓDIGO FORNECEDOR (CORES)

01

03

02

04

05

06

100012.0001

10301

AMADEIRADO NATURALE CINZA CLARO

Tampo

Pilastra

Lateral

Costa

Porta

Base

Tampo

Pilastra

Lateral

Costa

Porta

700012.0002

600011.0002

300010.0002

400012.0002

100012.0002



VISTA EXPLODIDA
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ORDEM: XXXXXXX XXXX Data: x/x/x

N° LOTE
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01 Variação de cor

03

02

04

06
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Variação de cor

Variação de cor
Variação de cor
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04

C

C

C

C

02

C

C

C

C

01

1 270 92 15 0,25

2 300 298 15 2,40
1 1196 296 20 4,15Preto

Pilastra

Lateral

Porta

Base 1 1170 298 15 3,75
Tampo 1 1170 298 15 4,03

100mm

100mm



2

3

02
03

01

04

04

x2

B

x8

B

PEÇAS SEM A BORDA PARA CIMA

                 ATENÇÃO!
Posição da furação da dobradiça
para o lado de dentro da peça 

PEÇAS SEM A BORDA PARA CIMA
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AS FERRAGENS DESTE PRODUTO NÃO PODEM SER
UTILIZADAS EM PARADE DRYWALL

UTILIZAR A BUCHA APENAS EM PAREDE
 DE ALVENARIA



PEÇA COM A FURAÇÃO DA DOBRADIÇA 

                      ATENÇÃO! 
PARA A INSTALAÇÃO DO PISTÃO 

 É NECESSÁRIO RETIRAR AS TAMPAS,

                       EMBALAGEM DO PISTÃO.

                      SEGUIR AS INSTRUÇÕES DA 

6

7

12

06

AFROUXAR O PARAFUSO DO CALÇO
EM SENTIDO ANTI HORÁRIO 

1º
 

2º

APERTAR O PARAFUSO DO CALÇO
EM SENTIDO HORÁRIO 

3º

A

UTILIZAR OS DOIS PARAFUSOS
PARA BAIXO ALINHANDO A FURAÇÃO

UTILIZAR A MARCAÇÃO DO PISTÃO COMO GUIA
 PARA A FIXAÇÃO DO PARAFUSO 
.

H A

A

x2 x2

UTILIZAR 12 PARAFUSOS
PARA FIXAR A PORTA

02
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D

Se necessário
Utilizar o parafuso D
Para unir os módulos
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