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MESA NORIN

Recomendações

tonalidade diferentemente das expostas. Somente o uso freqüente pode amenizar 
esta ocorrência.
Este é um produto novo e sua pintura pode apresentar odores. Sugerimos sua 
permanência em local arejado por aproximadamente três dias após a montagem.

Para a montagem deste produto, são necessárias 02 pessoas.
Forrar o chão com papelão antes de montar.
Evitar batidas e o contato com objetos cortantes. 
Partes do produto protegidas da incidência de luz estão sujeitas a alterações de 
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OBS: PASSAR COLA EM TORNO 

OBS: DESPARAFUSAR RIPA DE PROTEÇÃO 
DOS PÉS.

(2X)

(2X)

(2X)

OBS: FORRAR O CHÃO COM PAPELÃO.

PASSAR COLA NA PAREDE DOS FUROS CONFORME DETALHE.

FIXAR TRAVESSAS COM PARAFUSO ‘‘D’’.

ATENÇÃO: A PEÇA Nº 5 TEM CAVILHA 

PARA  CENTRALIZAR O TAMPO.

DA CAVILHA E BATER COM
MARTELO DE BORRACHA
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OBS: COM O TAMPO DENTRO

DA PRÓPRIA CAIXA, POSICIONE
O CAVALETE NA FURAÇÃO 
CENTRALIZANDO-O E FIXAR
COM PARAFUSO ‘‘C’’.
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PARAFUSAR 4 CANTONEIRAS ‘‘F’’ CONFORME DETALHE. F
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