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Utilizar a régua abaixo para medir os componentes.
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Composicao do Produto

V.

®) ——

0 Radizio Girataria (5a)

e Coluna a gas classe 3 (1x)

O

Pessoas necessarias
para montar o produto

@

Tempo de montagem
aproximado

Grau de
dificuldade

Componentes de Montagem

s &

A- Parafuso allen
Mé6x14 (4x)

B- Arruela lisa
M6 (4x)

L

D- Chave L
Hexagonal M6 (1x)

Atencao

1- Leia atentamente toda a instrugdo antes de iniciar a montagem.

Nao utilizar quimicos
ou abrasivos na
limpeza, evitar batidas
@ e contato com
objetos cortantes

C- Arruela de
Pressdo (4dx)

Pano umedecido
com agua seguido
de pano seco

]

Capacidade maxima
suportavel, distribuida
uniformemente

2- A montagem do produto devera ser feita em uma superficie limpa e plana. Aconselhamos
utilizar a propria embalagem para forrar o chio a fim de ndo danificar o produto.

3- Reservar area livre para montagem do produto.
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@ Montagem
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Siga a diregiio das setas
para ordem de montagem
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Item 5 - Encaixe o pino do
rodizio no alojamento circular
por pressao

. Primeiro passo: fixar parafuso A !
. Segundo passo: fixar parafuso B !
. Terceiro passo: fixar parafuso C
' Quarto passo: fixar parafuso D :

Apos posicionar todos os componentes,
apertar totalmente os parafusos

Aconselhamos seguir o processo acima em
ordem alfabética para unido dos conjuntos.

—AUtilizar chave allen nesta

etapa para aperto do parafuso \ EM Pé RIO
Ml TIFFANY




