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MANUAL DE INSTALAÇÃO 

              CUBA 40x30                                                                                                                                          CUBA 40x40 
    (*válvula normal e válvula oculta)                                                                                                                                                                   (*válvula normal e válvula oculta) 

                                                                                                                  

PARA INSTALAR ESTE PRODUTO VOCÊ VAI PRECISAR DE: 

                                                   

                                     
 

INSTRUÇÕES 
Passo 1: Coloque a cuba sobre o tampo na posição correta de instalação. Com um lápis, faça as seguintes marcações no 
tampo: contorno da cuba, furo da base (torneira) e saída de escoamento da cuba. Com a serra copo, faça as furações no 
tampo nos lugares marcados. 
Passo 2: Vire a cuba de lado e instale a torneira na cuba. 
Passo 3: Após ter fixado e nivelado a torneira, fixe os flexíveis a chave de lavatório. Em seguida, passe a fita veda-rosca nas 
pontas do registro. 
Passo 4: Posicione a cuba sobre o tampo. Verifique se os furos da cuba batem com os do tampo e se o contorno da cuba 
está bem apoiado. Vire a cuba e aplique o silicone na borda. Desvire a cuba, passe o flexível pelo  furo, coloque-a no local 
marcado e pressione. Com a luva, retire o excesso de silicone. 
Passo 5: Coloque silicone na base da válvula e encaixe na saída de escoamento da cuba. Fixe a rosca na válvula pela parte de 
baixo. Com a luva, tire o excesso de silicone da cuba. 
Passo 6: Passe a fita veda rosca na saída de escoamento. Rosqueie o sifão na válvula e encaixe o tubo na saída do sifão e 
também na saída do esgoto da parede. 
Passo 7: Conecte os flexíveis da torneira na parede. Rosqueie a válvula com a chave de lavatório. Passe fita veda-rosca. 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES  

Este é um produto VENTURI de excelente qualidade, ao recebê-lo verifique se há alguma 
avaria de transporte. 

GARANTIA DE 3 MESES * 
Cuba e/ou Tampo de Pedra: 
* As cubas Venturi não possuem furos para misturadores. Recomendamos que os mesmos sejam efetuados por 
profissionais do ramo de marmoraria. 

* Não utilizar produtos químicos para limpeza. Limpar apenas com detergente neutro. 
* USAR SOMENTE ESPONJA MACIA OU FLANELA. 
* CUIDADO COM PEÇAS PONTIAGUDAS. 
* Utilizar cera automotiva para aumentar o brilho em peças com acabamento brilhoso. 
* A garantia fica suspensa nos casos de: - Má instalação do produto; - Contato direto com superfícies pontiagudas ou 
produtos químicos, danificando assim a pintura da cuba; 

 

CUBA APOIO 
                                                                                    

Antes de iniciar a montagem e instalação do móvel, leia 
atentamente todas as instruções. A montagem e 
instalação do produto devem ser executadas sobre 
uma superfície limpa e plana.   
Recomendamos a contratação de profissionais para a 

execução de instalações hidráulicas e elétricas. 


