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MANUAL DE ISTALAÇÃO – KIT BATENTE REVESTIDO COM GUARNIÇÃO REGULÁVEL 

 

 ESTE PRODUTO É INDICADO PARA A INSTALAÇÃO EM AMBIENTE INTERNOS. 

RECOMENDA-SE A MONTAGEM COM PROFISSIONAL HABILITADO. 

 

Kit Batente Revestido com Guarnição Regulável 

 

Medidas do Batente 

2 pernas de 2,20 m; 

1 cabeceira de 1,10 m. 

 

Medidas da Guarnição 

2 pernas de encaixe de 2,20 m; 

1 cabeceira de 1,10 m;  

2 pernas reguláveis de 2,20 m; 

1 cabeceira de 1,10 m. 

 

Produto destinado para portas padrão com 2,10 m de altura e larguras de 60 à 90 cm. 

Materiais recomendados para a instalação (Não inclusos) 

• Serrote manual ou serra elétrica; 

• Esquadro;  

• Prumo;  

• Nível;  

• Trena;  

• Martelo;  

• Para fixar a cabeceira pode-se utilizar parafuso Philips ou prego;  

• Cunha de madeira para utilizar no vão da porta no ato de assentar o batente;  

• Tupia manual ou formão para usinar as dobradiças e a contra testa;  

• Espuma de Poliuretano. 

Obs.: É obrigatório o uso de EPI para manuseio das ferramentas. 

 



Produzido por CNPJ 85.376.739/0001-55 

INDÙSTRIA BRASILEIRA 

CASABLANCA® é Marca Registrada. 
 

Modo de Instalação: 

1º Passo:  

 

Com prego ou parafuso, fixar a cabeceira nas laterais do batente. 

2º Passo: 

 

Após a fixação da cabeceira, importante fixar travessas ao longo do batente afim de garantir que as medidas 

entre as laterais fiquem iguais, instalar o batente no vão da parede com espuma de poliuretano e aguardar   

24 horas até a completa secagem. 
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3º Passo:  

 

Após a fixação do batente no vão, instalar as guarnições regulando a aba conforme a espessura da parede. 

4º Passo: 

 

Após a fixação das guarnições no batente, fazer acabamento com a massa branca, e o kit estará pronto. 

Produto revestido, sem necessidade de pintura. 

MANUTENÇÃO E USO 

• NÃO UTILIZAR EM ÁREAS EXTERNAS SUJEITAS À CHUVA E SOL; 

• Produto recomendado somente para ambientes internos; 

• Sua limpeza deverá ser feita com pano úmido e detergente neutro; 

• Não limpar com água em abundância para não danificar o acabamento.  


