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MÓVEIS PARA BANHEIRO

Conjunto Bali II

Características gerais do produto

• Dimensões (Altura x Largura x Profundidade):
   • Gabinete...................................................................................................................................465 x 600 x 450mm*.
   • Cuba de apoio.............................................................................................................................Ø360mm x H110mm.
   • Espelheira...............................................................................................................................450 x 540 x 125mm**.

• Materiais básicos:
   • MDP (Medium Density Particleboard ) com acabamento das bordas aparentes por fita de papel decorativo, mecanicamente
      aplicado por sistema hot melting, e acabamento das faces aparentes por pintura/impressão com verniz UV em padrões
      Premium, com textura em alto-relevo, ou em padrões lisos (consultar padrões de cor disponíveis).
   • Gabinete e espelheira configurados para instalação suspensa em parede, com suportes metálicos.
   • Gaveta com corrediças telescópicas.
   • Cuba de mármore sintético ou PRFV (polímero reforçado com fibra de vidro).
   • Prateleira de vidro 4mm na Espelheira.
   • Espelho 3mm, colado no painel da Espelheira.
_________
*465 x 600 x 450mm: medidas nominais de Altura x Largura x Profundidade do gabinete montado, não incluindo a cuba. Torneira meramente ilustrativa, não inclusa no produto.

**450 x 540 x 125mm: medidas nominais de Altura x Largura x Profundidade da espelheira montada (painel traseiro, prateleira de vidro e suportes para fixação na parede).

A posição e/ou a altura do gabinete e da espelheira na parede e em relação ao piso devem ser definidas na instalação, de acordo com as condições do local e as preferências do usuário.


