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1° Colocar o "Anel do Corpo" com a parte reta para cima no 'Corpo da Válvula"; 

2° Colocar o "Anel da Válvula" (Inox); no "Corpo da Válvula" já com o "Anel do Corpo"; 
3° Encaixar o "Anel de vedação" no "Anel da Válvula" e colocar o conjunto no furo da cuba;

no "Corpo da válvula" e rosquear com a "Porca da Válvula" junto com o Suporte da Capa;

e apertar a "Porca da Válvula" com um alicate de regulagem; 

6° Para tampar a Válvula, rosquear a "Tampa" até encontrar o vazio, e depois pressionar; 

IMPORTANTE: Não utilizar produtos clorados e água 

A válvula contém 9 peças, sendo que a tampa já está acoplada no seu suporte. Mais 01 "Anel do Corpo" e 01 "Anel de Vedação" 

reserva. Separar as peças da válvula para depois remontar no furo da cuba de vidro.

VÁLVULA PLÁSTICO-INOX (NECESSÁRIO PARA INSTALAÇÃO)

INSTRUCÕES DE MONTAGEM E COLOCACÃO DA VÁLVULA

do Corpo da Válvula";

Obs.: Se ainda houver vazamento, reapertar a "Porca".

vazamento;
Suporte da Capa

acima de 45°C.

Capa do Sifão

Porca da Válvula

Arruela da Válvula

Furo da Cuba

Anel de vedação

Anel da Válvula

COLOCAÇÃO DA VÁLVULA

Anel de vedação (reserva)

Anel do Corpo

Corpo da Válvula

Anel do Corpo (reserva)

Alicate de regulagem

Chaves de fenda
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FIG.01

01TAMPO DE VIDRO 10 mm02

BUCHA CENTRALIZADORA

PARAFUSO 4,8X25mm

10 PARAFUSO 4,8X19mm

PARAFUSO 4,2X38mm12
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ARRUELA ESPECIAL

BUCHA 07mm

ARO DA PRATELEIRA
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CONJUNTO VÁLVULA

ITEM

01

DESCRIÇÃO

01

QTD
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APOIO DA PRATELEIRA

PARAFUSO 3,9X16mm

BUCHA 06mm

PRATELEIRA DE VIDRO 06 mm
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TUBO DO ARO DA PRATELEIRA

PARAFUSO 3,5X38mm

BUCHA TRAVA

FRONTÃO COM TAMPAS CROMADAS

BUCHA FIXAÇÃO DO ARO

PARAFUSO 3,9X32mm

TAMPA DO TUBO
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02

02

01

02

02

02

MONTAGEM DA ESTRUTURA
1- Desparafusar frontão do suporte/porta toalha.

INSTALAÇÃO

MONTAGEM DA PRATELEIRA

11- Coincidir os furos da prateleira item 23 com os furos do apoio da prateleira item 24.

12- Encaixar as buchas trava item18.

13- Colocar os tubos do aro da prateleira item17.

15- Fixar o conjunto com os 02 parafusos 3,5x38mm item16 e colocar as tampas item 15.

MONTAGEM DO TAMPO

16- Encaixe o tampo de vidro item 02 no frontão item 19 com a arruela especial item 07 entre o tampo e o suporte da torneira item 11

    item 24 com os parafusos 4,8x25mm item 09.

INSTRUÇÃO PARA COLOCAÇÃO DO LAVABO CRIS-MOLD - 1973 / 1994 / 1995

CERTIFICADO DE GARANTIA

LIMPEZA: Deverá ser feita com uma flanela seca. Não joque água diretamente no móvel e NUNCA

COLOCACÃO:Utilizar equipamento de segurança (LUVAS ÓCULOS),E FERRAMENTAS ADEQUADAS.

utilize água sanitária, produtos a base de amoníaco ou  qualquer produto químico.

       PRÉVIO AVISO, QUALQUER PRODUTO OU COMPONENTE.

A FÁBRICA RESERVA-SE O DIREITO DE ALTERAR, A QUALQUER TEMPO E SEM

Para evitar risco de queda, este móvel deve ser fixado em parede sólida de forma segura,
conforme instruções de montagem e usando acessórios fornecidos.

Código:

Serviço de atendimento ao cliente: 08000-152044
TEL.:(11)4158-8300

CNPJ  61.076.634/0001-12  -  INSCR.720.003.855.111

CRIS METAL MÓVEIS PARA BANHEIRO LTDA.

1 (um) ano
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